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Piezimes:

1. Pirms buvdarbu uzsaksanas, veikt kontrolmérijumus objekta.

2. Sajos mérijumos ietilpst eso$as, bavdarbiem nepiecie$amas,
durvju, logu ailas un augstuma atzimes.

3. Béninu siltinasanai izmantot beramo vati 30 cm biezuma. (65.0m3)

4. Béninos izvietot koka laipas. (14.9m2)

Cokola profils ar laseni 5. Jumta koka konstrukcijas apstradat ar antipirénu.
i Putu polistirola
= stiprinajuma dibelis
B tak _ ) ADRESE: ] . i
L T T T T 11 ] etona brugakmens 60mm Bavpr.dalas vad. | |.Viduss Jelgavas nov., Elejas pag., Eleja, Lietuvas iela 19
N N // //\//\//\//\/ > wxmmhnmw “mm HH OBJEKTS:
ORISR R R drengjosa smilts 500 mm Izstradaja L. Bértule Jauniesu majas (€kas kad. apz. 5448 006
0288 001) fasades vienkarsota atjaunoSana.
Uzklajama hidroizolacija Hermeétiska lente PASUTITAJS:
"Mapelastic Smart” Jelgavas novada dome
RASEJUMS:
Ekstrudétais putu polistirols 100mm, Griezums 1-1.
apmests ar armétu cokolam tonétu,
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