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Segumu afjaunosanu vefkt uz esosajam augstuma atzimem.
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Apziméjumi:
=——iA———  — projektejamd 0.4 kV KL aizsargdta ar aizsargcauruli 450N
=——In———  — projektejama 0.4 kV KL aizsargata ar aizsargcauruli 750N
_—A— — projektejama 0.4 kV KL aizsargata ar aizsargcauruli 1250N
| S — projektéjamais apgaismojuma balsts
. . — esosais gdzes vads

— esosd 20 kV KL

— esosa 0,4 kV KL
——-———-—— — esosais sakaru kabelis
—————— — es08d kanalizacija
————— — esosa lietus kanalizacija
f—————— — esosa sakaru kanalizacija

— esoSais udensvads
— =——— — esoSa siltumtrase
— esosa ielu apgaismojuma 0.4kV KL
—=e - — esoSa 0,4 kV EPL
SEPNEERE ] — esosa 20 kV EPL
— esosais optiskas Skiedras kabelis

Piezimes:

1. 0.4kV KL guldit 1m dziluma@ no esosas zemes virsmas.

2. Skersojot pazemes inZenierkomunikdcijas un celus, kabelus guldit aizsargcaurulés.

3. 30cm virs kabela montet kabela aizsardzibas signallentu.

4. Kabelus guldit atklata transeja.

5. Buvniecibas laika atsurfet esosas inZenierkomunikacijas projektejamas 0.4kV trases.

6. Pec rekonstruejamo liniju izbuves veikt celu mmwr_:\_c un zalds zonas atjaunosanas darbus,
ne sliktaka kvalitate, ka bija pirms darbu uzsaksanas.

7. Dazadas piederibas kabelus guldot paraleli minimalais attalums starp kabeliem 0.5m.

8. Pirms buvdarbu uzsdksanas precizet visu esoso inZenierkomunikaciju novietojumu daba
un saskanot buvdarbu veiksanas laiku ar komunikdciju uzturetaju.

9. Projektejamas 0.4kV KL aizsargjoslu attirit no kokiem un krumiem, 1m uz katru pusi no linijas ass.

10. Raksanas darbus gar koku saknem, kuru diametrs pdrsniedz 20 mm, veikt ar rokam,

— — saglabdjot koku galvenas saknes (diam. virs 20mm);

— traucejoso saknu nogrieSanu un apstradi veikt kokkopja — arborista uzraudzibag;

— buvdarbu laikd nodrosinat koku stumbru aizsardzibu pret mehdniskiem bojajumiem, paredzot koka deju vairogus;
atklatas koku saknes nosegt ar mitru maisaudumu.

11.Energoapgades komersantu energoapgades objekta izmantoSana energoapgaddei pirms visa buvobjekta

pienemsanas ekspluatdcija pielaujama, ieverojot drosibas tehnikas un darba aizsardzibas prasibas.

Pirms darbu uzsak3anas
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Tehniska shéma izstradata saskana ar Vircavas pagasta parvaldes vaditajas izsniegto projektéSanas uzdevumu.
InZenierbiives galvenais lietosanas veids 2224.

Pirms celtniecibas darbu sakuma, bivuznémeéjam, kas veiks darbus, saskana ar Aizsargjoslu likumu, vismaz Cetras
nedglas pirms buvdarbu saksanas jabridina zemes gabalu Tpasniekus par veicamajiem montazas darbiem.
Projekt&jamos kabelus guldit Im dziluma, PE caurul no eso§am augstuma atzimém, ja nav noradits savadak.
30cm virs kabela montet kabela aizsardzibas signallentu.

Kabelus guldit atklata transeja.

Dazadas piederibas kabelus guldot paraléli minimalais attalums starp kabeliem 0.5m.

Biivniecibas laika atSurfet esosas inzenierkomunikacijas projekt&jamas 0.4kV trasgs.

Raksanas darbus gar koku sakném, kuru diametrs parsniedz 20 mm, veikt ar rokam,

- saglabajot koku galvenas saknes (diam. virs 20mm);

- traucgjoso saknu nogrie$anu un apstradi veikt kokkopja - arborista uzraudziba;

- bavdarbu laika nodro$inat koku stumbru aizsardzibu pret mehaniskiem bojajumiem, paredzot koka d€lu vairogus;
- atklatas koku saknes nosegt ar mitru maisaudumu.

Eso$as demont&jamas iekartas un kabelus projektéjamo darbu zona paredzet riipigi demontét un nodot

atbilstosam struktirvienibam.

Visi montazas darbi javeic saskana ar speka eso$iem Latvijas Valsts izdotajiem bavniecibas normativiem, Eiropas
normativiem (EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), ka arT pasititaja
noradijumiem.

Pirms rak3anas darbiem precizét eso$o apak$zemes komunikaciju atraanas vietas daba kopa ar ekspluat€joso
organizaciju parstavjiem. Bavdarbu laika nodro§inat eso$o un jaunizbvéjamo inzeniertiklu aizsardzibu un
nostiprinasanu.

P&c buvdarbu pabeig§anas skartas teritorijas ir pilniba jasakarto - jaatjauno braucamo dalu segumus, paredzet zalaju
atjauno$anu un, ja nepiecie$ams, ar apstadijumus.

Saskanojumi uz $is lapas attiecas uz visiem tehniskaja sheéma ietilpsto$ajiem ras€jumiem.

Galvena buivuznémgja pienakums ir savlaicigi un pilniba iepazities ar visu tehniskas shémas dokumentaciju.
Par¢jas piezimes skatit paskaidrojuma raksta.

Energoapgades komersantu energoapgades objekta izmantoSana energoapgadei pirms visa bavobjekta pienemsanas
ekspluatacija pielaujama, ieverojot drosibas tehnikas un darba aizsardzibas prasibas.
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