
Lapas   N
r

P
iez īm

es

E
L - 1

E
L - 2

E
L - 3

E
L - 4

E
L - 5

E
L - 6

N
osaukum

s

   E
L S

A
D

A
ĻA

S
 R

A
S
Ē

JU
M

U
 S

A
R

A
K

S
T

S

V
isp

ā
rīg

ie
 rā

d
ītā

ji. S
ka

id
ro

jo
šs a

p
ra

ksts

Izm
antotie norm

atīvi un standarti. 

Iekšējo elektroapg
ādes tīklu tehniskais projekts izstrād

āts, lietojot sekojošus norm
atīvus un 

standartus: 
•

LR
 B
ūvniecības likum

s; 
•

M
K

 noteikum
i N

r. 500 "V
isp
ārīgie b

ūvnoteikum
i";

•
LB

N
 201-15 - "B

ūvju ugunsdrošība";
•

LB
N

 208-15 - "P
ubliskas b

ūves"; 
•

LB
N

 211-15 - D
zīvojam

ās ēkas";
•

LB
N

 261-15 "Ē
ku iekšējā elektroinstalācija";

•
LV

S
 E

N
 12464-1 G

aism
a un apgaism

ojum
s - D

arbvietu apgaism
ojum

s - 1.da
ļa: D

arbvietas 
telpā”; 

•
LV

S
 E

N
 1838 "A

pgaism
es lietojum

i - A
vārijapgaism

e";
•

LV
S

 H
D

 384.5.52 „E
lektroiekārtu izvēle un uzstād

īšana. E
lektroinstalācijas sistēm

as”;
•

LV
S

 E
N

 62305 "Z
ibensaizsardzība"; 

•
M

K
 noteikum

i N
r. 574 N

oteikum
i par latvijas b

ūvnoteikum
u LB

N
 008-14 "Inženiertīklu izvietojum

s";
•

citi sp
ēkā esošie LB

N
 norm

atīvi un LV
S

 E
N

 standarti. 

P
araksts

U
zvārds

A
m

ats

Izstrād
āja

A
. Liepa

V
isp
ārējie rād

ītāji.
S

kaidrojošs apraksts.
E

L

S
tadija

Lapas
M

arka

A
tbild

īgais 
projektētājs:

P
asūtījum

a N
r.:

R
asējum

s

1
B

P

009-16/E
L

Lielplatonesm
uižas ansam

b
ļa ēka "V

ešūzis"

 M
ērogs - M

 1:100; A
3

D
at.

09.2016.

S
IA

 "IK
 p

ro
je

k
ts

"
D
ūņu iela 8,

Liepāja, LV
-3401

R
e
ģ.N

r. 42103037103
tel.: 63489238

P
asūtītājs

JE
LG

A
V

A
S

 N
O

V
A

D
A

 D
O

M
E

P
roj.d.vad.J. S

tivriņš
09.2016.

B
ūvpr.vad.A

. Lapiņš
09.2016.

6

A
pgaism

ojum
s

Z
ibensaizsardzība

E
lektroapg

āde

P
rincipiālā vienlīniju sh

ēm
a S

S
-01 sadalei

G
alveno m

ateriālu, iekārtu un darbu saraksts.

S
kaidrojošs apraksts

E
L da

ļa

T
īkla spriegum

s: 400/230V
;

P
 uzstādītā =

 3.6kW
P

 aprēķin
ātā =

 2.9kW
;

Jelgavas novada Lielplatones pagasta Lielplatones m
uižas bij. V

eļas m
ājas        (t. s. „vešūža”) restaurācijas 

projekts izstrād
āts S

IA
 "A

rhitektoniskās izp
ētes grupa" projektu grup

ā saskaņā ar Jelgavas novada pašvaldības 
pas ūtījum

u.

V
isi darbi izpild

ām
i saska

ņā ar LV
 sp
ēkā esošo likum

došanu un norm
atīviem

.
O

bjekta elektroapgāde paredzēta no esošās ievada sadales katlu m
ājā. 

Ē
kā paredzēts uzstād

īt galveno sadali S
S

-01 no kuras iebaro sp
ēka un apgaism

ojum
a grupas.

Iekšējā instalācija veicam
a no p

īta audum
a vada uz izolatoriem

.
S

lēdži , rozetes - bakelīta replikas. K
ontaktligzdu un slēdžu augstum

u un izvietojum
u m

ontāžas laikā precizēt ar 
pasūtītāju.
Izv ēoties apgaism

ojum
a ķerm

e
ņus konsultēties ar pasūtītāju. 

V
isas iekārtu m

etāliskās da
ļas, kuras var nokļūt zem

 spriegum
a, sazem

ēt saska
ņā ar pastāvošajām

 norm
ām

, 
izm

antojot 3 vai 5 dzīslu kabeļus vai zem
ēšanas vadu.

U
gunsdrošību objektā nodrošina pielietotie m

ateriāli un tehnolo
ģijas, kā arī aizsardzība pret īsslēgum

u un 
pārslodzi. M

ontējot elektroinstalāciju raudzīties, lai netiktu sam
azin

āta nepieciešam
ā telpas ugunsdrošības pakāpe. 

V
ietās, kur kabe

ļi šķērso sienas un p
ārsegum

us, paredzēt ugunsdrošības prasīb
ām

 atbilstošu blīvējum
u.

V
isas iekārtu m

etāliskās da
ļas, kuras var nokļūt zem

 spriegum
a, sazem

ēt saska
ņā ar pastāvošajām

 norm
ām

. 
V

isus elektrom
ontāžas darbus izpild

īt saskaņā ar pastāvošām
 elektroiekārtu m

ontāžas un ekspluatācijas norm
ām

 
un noteikum

iem
.

            Ē
kas aizsardzībai no zibens iedarb

ības ieprojektēts zibens uztvērēju tīkls uz ēkas jum
ta un zibens noved

ēju 
kontūrs pa ēkas perim

etru. U
z jum

ta pie skurste
ņiem

 izvietotas zibens uztvērēju spices. Jebkuras iekārtas vai 
m

etāla konstrukcijas, kas izb
īd
īta virs jum

ta virsm
as, tuvum

ā nepieciešam
s uzstād

īt zibens uztvērēja spici, lai tā 
būtu vism

az 1.0 m
 augstāka par jebkuru iekārtas da

ļu.S
tiprin

ājum
us pie jum

ta un sienas veikt ar distanceriem
 

100m
m

. Z
ibensnovad

ītāja stieplei jāb
ūt iztaisnotai un visiem

 pagriezieniem
 un locījum

iem
jāb
ūt ar R

=
200m

m
  

V
isas atsauces uz izgatavot āju firm

ām
 liecina tikai par šo iekārtu, m

ateriālu un izstrād
ājum

u kvalitāti. 
S

pecifikācijā norād
īto m

ateriālu nom
aiņa ir iesp

ējam
a ar citiem

 tehniski analogiem
 m

ateriāliem
.

(vārds, uzvārds, sertifikāta N
r.)

(paraksts)

Š
ī b
ūvprojekta E

L sada
ļas risin

ājum
i atbilst Latvijas b

ūvnorm
atīvu un 

citu norm
atīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikum

u prasīb
ām

B
ūvprojekta 

E
l sada

ļas vad
ītājs:

(datum
s)

JU
R

IS
 S

T
IV

R
IŅ

Š
, N

r.  3-00965

09.2016.


