Valsts sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

+ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI”
Zemgales regiona melioracijas nodala

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901
talr. 63923822, e-pasts zemgale@zmni.lv

BAUSKA

13.01.2017. Nr.Z/1-14/68
Uz 05.01.2017.Nr.T-1/5

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.Z-2017-45

(Izdoti saskana ar Melioracijas likuma 4.panta pirmo dalu)

Derigi 11dz 2019.gada 12.janvarim

Persona, kura gatavojas veikt

darbibu (iesniedzejs): Jelgavas novada pasvaldiba, Reg.Nr.90009118031

Pasvaldibas pagasta cel$ “Boli — Mazslapatas Nr.21¢

Paredzéta darbiba: 0,00 — 2,20 km parbive.

Paredzétas darbibas norises vieta: | Svétes pagasta, Jelgavas novada

Pamatojums Projektétaja SIA “3C” iesniegums

L. Informacija par melioracijas sisttmam un bivém.

1. P& melioracijas kadastra informacijas, darbiba paredzeta melioréta platiba, melioracijas
objekta: Jelgavas rajona l/a “Kirovs” z/g “Vaiki”, $ifrs 13736, 1966.gads.. Projekteta pagasta
cela trase $k&rso koplietoSanas tidensnoteku, kurai noteikta ekspluatacijas aizsargjosla 10 m uz
abam pus&m no tidensnotekas krotes.

2. Melioracijas objekta tehniska dokumentacija atrodas Jelgavas sektora biroja telpas Dobeles
iela 41a, Jelgava.

I1. Visparigie noteikumi

1. BuvprojekteSana ieverot Jelgavas novada teritorijas planojumu.

2. Veicot virszemes un autocela Gdens novadiSanas, caurteku biivprojekteSanu, ka arT
buvniecibu, ieverot speka esoSos blivniecibas, projekteSanas noteikumus Nr.633 “Autocelu un
ielu blvnoteikumi”, k& arT LR MK 16.09.2014. noteikumus Nr.550 “Hidrotehnisko un
melioracijas buvju biivnoteikumi” un LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr.329 “Par Latvijas
buvnormativu LBN 224 — 15 “Melioracijas sistémas un hidrotehniskas biives” prasibas.

3. Buvdarbus izpildit atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009. rikojumu Nr.65
apstiprinato noteikumu ,Melioracijas sistémas — Bfivdarbu izpilde un biivju nodosana
ekspluatacija” prasibam.

IIL Ipa3as prasibas

1. Buvprojektu izstradat uz topografiska plana pamatnes ar uzliktu drenazas tiklu.

2. Buvprojekta jaieklauj virszemes noteces uztverSanas un novadiSanas no biivobjektam
piegulo3as platibas tehniskais risinajums.

3. Nav pielaujamas darbibas, kuru dé] tiek bojatas melioracijas sistemas vai traucéts to darbibas
reZims.

4. Udensnoteku un gravju gultnu iepliides un izpliides dalas partiriGanu veikt uz esodo caurteku
dibena atzimém.




5. Caurteku izbavi veikt atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas 01.07.2008. rikojumu Nr.122
apstiprinato tehnisko noteikumu ,,Melioracijas sistémas - Caurtekas™ prasibam. Caurteku dibena
atzimes uzradit LAS 2000,5 sistéma.

6. Lai sapemtu atzinumu par izpilditiem darbiem, Valsts SIA ,Zemkopibas ministrijas
nekustamie TpaSumi” Melioracijas departamenta Zemgales regiona melioracijas nodala
jaiesniedz buvdarbu izpilddokumentacija (segto darbu akti, izpilduzmérijums DGN vai DWG
formata).

7. Meénesa laika pec blivdarbu pabeigianas, Tpasniekam jainformé Valsts SIA ,,Zemkopibas
ministrijas nekustamie IpaSumi” Melioracijas departamenta Zemgales regiona melioracijas
nodalu par izmainam melioracijas sistémas.

8. Gadijumos, ja tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit vai akceptéta bilvprojekta izdartas
izmainas skar tehnisko noteikumu nosactjumus, tehniskos risindjumus vai attiecigds izmainas
saskanot Valsts SIA ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpa§umi” Melioracijas departamenta
Zemgales regiona melioracijas nodala.

9. Buvprojektu saskanot Valsts SIA “Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpadumi” Zemgales
regiona melioracijas nodala.

IV. Izvértéta dokumentacija:
1. Paredzgtas darbibas pieteikums uz vienas lapas;
2. Objekta novietnes shéma uz vienas lapas.

Tehniskos noteikumus viena meéneSa laika no to sagem3anas dienas var apstridét
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba.

Vaditaja [1ze Bergmane

Filimonija Brigmane, Talr.29156776
Filimonija.Brigmane@zmni.lv




