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Tehniskie noteikumi “Jelgavas novada pasvaldibas Lielplatones pagasta cela “Ligo iela - Sili -
Nr.3” parbuives projekta izstradei

Jasu uzradito projekt&jamo cela posmu (no cela ar kadastra Nr.54600010271-2.8km
garuma), zemes vienibas kadastra apzim&umus 54600010321, 54600010272, 54600020291
Skérso AS “Sadales tikls” valdijuma esoSas elektroietaises 20kV un 0.4kV gaisvadu
elektroparvades Iinijas, 0.4 kV kabelu linija. Informaciju par elektroliniju novietojumu variet
sanemt AS ,,Sadales tikls” Dienvidu Ekspluatacijas dalas Jelgavas nodala.

1. Veicot inZenierkomunikaciju projekta izstradi ievérot iIpaSuma lietoSanas tiesibu
ierobezojumus elektroparvades liniju (EPL) aizsargjoslas, kas noteikti ar Aizsargjoslu
likuma (pienemts 1997.gada S.februari) 35. un 45.pantu, nodroSinot iespgu brivai
piekluvei eso$o inzenierkomunikaciju apkalpei un rekonstrukcijai. Ievérot aizliegumu
aizsargjoslas gar pazemes elektroparvades kabellinijam veikt darbus ar tehniku un
triecienmehanismiem dzilak par 0.3 m. Nav pielaujama tdenskratuves izveide zem
elektrolinijas.

2. Projekta jabiit ievérotiem noteiktajiem attadlumiem starp inZenierkomunikacijam, saskana
ar 30.09.2014.. MK noteikumiem Nr. 574 ,Noteikumi par Latvijas buvnormativu LBN
008-14 "Inzeniertiklu izvietojums™”.

3. Esos$am elektroietaisém jabiit uznestam projekta. Projekta jaizce] esoSo elektroapgades
objektu aizsardzibai un ekspluaticijai noteiktas aizsargjoslas. Min&to aizsargjoslu
att€loSanai izmantot attiecigo kartes mérogu.

4. AS "Sadales tikls" valdijjuma eso$as kabelu liijas, Sk€rsojumos ar projekt€&jamam
inZenierkomunikacijam, ievietot kabelu divpusgjas aizsargcaurul€s.

5. Darbi aizsargjoslas, kuru d€] nepiecie$ams objektus aizsargat, tie javeic péc saskanoSanas
ar attiecigas elektroietaises valditaju (tehnisko noteikumu izdevéju). Veicot zemes darbus
kabelliniju aizsargjoslas ar ickartam (zemes blietéSanas tehnika), kuru darbibas rezultata
(pastiprinata vibracija) tiek bojata kabelu izolacija, paredzg€t kabelliniju parvietoSanu
(parbuvi).

6. Darbs ar celSanas mehanismiem 30 m josla no gaisvadu elektrolinijas mal€ja vada pirms
darba sak$anas jasaskano ar attiecigo elektrisko tiklu valditaju (MK 2006.g. noteikumu
Nr.982 11.punkts).

7. EsoSo gaisvadu elektroliiju parbiive veicama, ja:

7.1. tiek samazinats vertikalais gabarits starp ielas braucamo da]u un gaisvadu Iiniju zemako
vadu mazaks par 20 kV 7.15m un 0,4 kV 7m. Eso$o gaisvadu elektroliniju zemaka vada
attalums Iidz cela braucamajai dalai ir: 20 kV GVL A-2184 8.73 m, A-217 7.15m, A-2173
10.43m, 0,4 kV GVL Z-2177 8.57m

7.2. ielas Skérsprofila gaisvadu Iiniju balsti atradisies uz ielas uzberuma pédas, gajéju



celiniem, autocela tidens novadiSanas sistémas, kraujas mala vai nogazg. Ja nepiecieSama
gaisvadu elektroliniju parbiive, pieprasami tehniskie noteikumi elektroietaiSu parbiivei.

8. Projekta dokumentaciju saskanot ar AS "Sadales tikls" Dienvidu Ekspluatacijas dalas
Jelgavas nodalu.
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