1. pielikums

Iepirkuma 

„Instalācijas materiālu piegāde un montāža 

mācību klašu aprīkojumam” 

 nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2014/56
Uz pretendenta veidlapas

Vieta 

Datums 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
[„nosaukums”]

[Iepirkuma identifikācijas Nr.]

Pretendents _______________  (turpmāk – Pretendents), tā ______________________ personā apliecina, ka:

1. Piekrīt iepirkuma nolikuma noteikumiem ar visiem pielikumiem un garantē nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma nolikums ir skaidrs un saprotams;

2. Piesakās piedalīties iepirkumā [„ nosaukums” un identifikācijas numurs];

3. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto pakalpojumu ir pilnīgas un patiesas;

4. Iesniegumam pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

5. Pretendents apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu saskaņā ar savu piedāvājumu;

6. Pretendentam ir pietiekami finanšu un tehniskie resursi pakalpojuma sniegšanai.

	Pretendenta vadītāja paraksts:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	


Z.V.

2. pielikums
Iepirkuma 

„Instalācijas materiālu piegāde un montāža 

mācību klašu aprīkojumam” 

 nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2014/56

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	1. Instalācijas materiāli mācību telpām un uzstādīšanas darbi
 (64 gab.)

	Tehniskās un funkcionālās prasības

	Multimediju projektora griestu stiprinājums - norādīt iekārtas ražotāju, modeļa nosaukumu, ražotāja interneta vietnes adresi ar precīzu modeļa aprakstu *.pdf formātā.

	Stiprināšanas savienojums – universāls, nodrošināt dažādu projektoru savienošanas iespēju.

	Projektora stiprinājuma leņķa (vertikālā sagāzuma) maiņa 15o.

	Rotācijas iespējas 360o.

	Griestu pieslēgumu plate ar leņķa maiņu.

	Nepieciešams nodrošināt projektora griestu stiprinājuma augstuma regulāciju robežās no minimālā augstuma 40cm līdz maksimālajam augstumam 85cm. 

Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendents drīkst veikt telpu apskati, lai novērtētu projektora griestu stiprinājuma nepieciešamo augstumu.

	Sudraba vai balts krāsojums. 

	Materiāls-alumīnijs. 

	Pret zādzību paredzētas skrūves visās skrūvju redzamās vietās 

	Kabeļu apsegšanas sistēma visā stiprinājuma garumā 

	Garantija vismaz 5 gadi (60 mēneši). Piedāvājuma pielikumā pievienot ražotāja dokumentāciju, kas apliecina noteikto garantijas laiku.

	Pretendentam jānodrošina sekojoši signālu pieslēgumu vadi:

· 1x VGA vads ne mazāks par 15m.
· 1x Audio vads ne mazāks par 15m.
· 1x Strāvas vads ne mazāks par 15m. 

· Dekoratīvie vadu kanāli ne mazāks par 15m.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendents drīkst veikt telpu apskati, lai novērtētu signālu vadu un dekoratīvo vadu kanālu nepieciešamo garumu.

	Pagarinošie signālu pieslēgumu vadi - norādīt ražotāju un piedāvāto modeli
Pretendentam jānodrošina sekojoši pagarinošie signālu pieslēgumu vadi:

· 1x VGA vads ne mazāks par 3m;

· 1x Audio (ar stereo mini Jack spraudni) ne mazāks par 3m.

	Prasības piedāvātajiem VGA vadiem - norādīt ražotāju un piedāvāto modeli
· Standarta VGA 15 pin HD kabelis m/m tips.

· Kabeļa uzbūve: Alvoti vara vītie pāri 26AWG 7/34. 

· Kabeļa šķērsgriezums pa sekcijām: Centrālā dzīsla vismaz 0.48mm, dielektriķis vismaz 1.95 mm , koaksiālās dzīslas vismaz 2.6mm.

· Pretestība 75 Omi.

· Kapacitāte 57 pF/m.

· Temperatūras noturība: −20° to 75°C.
· Ārējais diametrs vismaz 10mm.

	Prasības piedāvātajiem Audio vadiem - norādīt ražotāju un piedāvāto modeli
· Stereo audio kabelis.

· 2x dzīslas. 

· 2x ekranējums.

· 2x PVC apvalki. 

· 2x 3.5mm MiniJack Spraudņi 

	Virsapmetuma sienas signālu pieslēguma kārba – norādīt iekārtas ražotāju, modeļa nosaukumu, ražotāja interneta vietnes adresi ar precīzu modeļa aprakstu *.pdf formātā.

	Virs apmetuma sienas pieslēguma kārba ar vieglmetāla rāmi, 2 skrūvējamas pieslēgumu plāksnes ar konektoriem. Pieslēguma vietas izvietotas pieslēgumu kārbas priekšpusē. 

	Pieslēguma vietu plāksnes ar konektoriem: 

· 1x VGA 15 pin - priekšējais un aizmugurējais konektors tips-ligzda ;

· 1x Audio 3,5mm stereo mini Jack – priekšējais un aizmugurējais konektors tips -ligzda.

	Visām pieslēgumu vietu plāksnēm ir jābūt izvietotām vienā korpusā.

	Virs apmetuma sienas pieslēguma kārba ar vieglmetāla rāmi un pieslēgumu plāksnes nepieciešamas baltā krāsā.

	Multimediju ekrānu sienas stiprinājuma pagarinošais elements - norādīt ražotāju un piedāvāto modeli

	Multimediju ekrāna stiprināšanai nodrošināt vismaz 75 cm pagarinošu sienas stiprinājumu. 

	Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendents drīkst veikt telpu apskati, lai novērtētu multimediju ekrāna sienas stiprinājuma elementu nepieciešamību.

	Instalācijas darbi.

Pasūtītāja rīcībā esošie multimediju ekrāni tiek uzstādīti pasūtītāja norādītajā vietā pie sienas. Ja multimediju ekrāna uzstādīšanai paredzētajā vietā atrodas tāfele vai tās apgaismojums, kas stiprināti pie sienas, tad nepieciešams nodrošināt multimediju ekrānu stiprināšanu pie sienas ar multimediju ekrānu sienas stiprinājuma pagarinošajiem elementiem.

Pasūtītāja rīcībā esošie multimediju projektori tiek uzstādīti pasūtītāja norādītajā vietā. Multimediju projektors tiek stiprināts pie multimediju projektora griestu stiprinājuma. Projektora projekcētais attēls tiek noregulēts atbilstoši multimediju ekrāna virsmas izmēram. 
Sienas signālu pieslēgumu kārba tiek uzstādīta pie sienas, pie pasniedzēja darba vietas.

Signālu un strāvas pieslēgumu kabeļi ir jāizvelk no projektora līdz multimediju virsapmetuma sienas signālu pieslēgumu kārbai, guldot tos griestu stiprinājuma kājā un dekoratīvajos vadu kanālos. Video signāla vads (spraudnis VGA 15pin) un audio signāla vads (spraudnis 3.5mm MiniJack) ir jāpievieno attiecīgajām projektoru un virsapmetuma sienas signālu pieslēgumu kārbas ieejām, bet strāvas pieslēguma vads ir jāpievieno projektoram un pie tuvākā strāvas avota. Jānodrošina pagarinošo signāla pieslēgumu vadu pieslēgšana virsapmetuma sienas signālu pieslēgumu kārbai un pasūtītāja rīcībā esošam datoram (stereo mini Jack un VGA) vai pasūtītāja rīcībā esošam datoram (stereo mini Jack) un dokumentu kamerai (VGA).

	Instalācijas materiālu piegādes un uzstādīšanas vieta:

Nr.

Instalācijas materiālu piegādes un uzstādīšanas vieta

Skaits

1.

Kalnciema vidusskola

2

2.

Vilces pamatskola

4

3.

Šķibes pamatskola

3

4.

Vircavas vidusskola
5

5.

Vircavas vidusskolas Platones filiāle

4
6.

Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāle

2

7.

Aizupes pamatskola

4

8.

Līvbērzes vidusskola

2

9.

Sesavas pamatskola

5

10.

Elejas vidusskola

16

11.

Svētes pamatskola

5

12.

Kalnciema pagasta vidusskola
9

13.

Elejas vidusskolas Lielplatones filiāle 

1

14.

Zaļenieku komerciālā arodvidusskola

2
Kopā

64



	2. Instalācijas materiāli aktu zāles aprīkojumam un uzstādīšanas darbi (3 gab.)

	Tehniskās un funkcionālās prasības

	Multimediju projektora griestu stiprinājums - norādīt iekārtas ražotāju, modeļa nosaukumu, ražotāja interneta vietnes adresi ar precīzu modeļa aprakstu *.pdf formātā.

	Stiprināšanas savienojums – universāls, nodrošināt dažādu projektoru savienošanas iespēju.

	Projektora stiprinājuma leņķa (vertikālā sagāzuma) maiņa 15o.

	Rotācijas iespējas 360o.

	Griestu pieslēgumu plate ar leņķa maiņu.

	Nepieciešams nodrošināt projektora griestu stiprinājuma augstuma regulāciju robežās no minimālā augstuma 40 cm līdz maksimālajam augstumam 85cm. 

Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendents drīkst veikt telpu apskati, lai novērtētu projektora griestu stiprinājuma nepieciešamo augstumu.

	 Sudraba vai balts  krāsojums. 

	Materiāls-alumīnijs. 

	Pret zādzību paredzētas skrūves visās skrūvju redzamās vietās

	Kabeļu apsegšanas sistēma visā stiprinājuma garumā

	Garantija vismaz 5 gadi (60 mēneši). Piedāvājuma pielikumā pievienot ražotāja dokumentāciju, kas apliecina noteikto garantijas laiku.

	Pretendentam jānodrošina sekojoši signālu pieslēgumu vadi:

· 1x HDMI vads ne mazāks par 15m.
· 1x VGA vads ne mazāks par 15m.
· 1x Audio vads ne mazāks par 15m.

· 1x Strāvas vads ne mazāks par 15m. 

· Dekoratīvie vadu kanāli ne mazāks par 15m.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendents drīkst veikt telpu apskati, lai novērtētu signālu vadu un dekoratīvo vadu kanālu nepieciešamo garumu.

	Pagarinošie signālu pieslēgumu vadi - norādīt ražotāju un piedāvāto modeli
Pretendentam jānodrošina sekojoši pagarinošie signālu pieslēgumu vadi:

· 1x HDMI vads ne mazāks par 3m;

· 1x VGA vads ne mazāks par 3m;

· 1x Audio (ar stereo mini Jack spraudni) ne mazāks par 3m.

	Prasības piedāvātajiem HDMI vadiem – norādīt ražotāju un piedāvāto modeli

· Standarta HDMI kabelis m/m tips. 

· Datu pārraides ātrums: vismaz 4.0 Gb/s.

· 24AWG

· Displeja pikseļu nomaiņas ātruma (Refresh rate) atbalsts: 60 Hz.

· Pretestība: vismaz 100 Ω +/-10 Ω.

· Atbalsta 1080p/60 līdz vismaz 22m bez papildus pastiprinātāja.

· Ārējais diametrs vismaz 10mm.

	Prasības piedāvātajiem VGA vadiem - norādīt ražotāju un piedāvāto modeli
· Standarta VGA 15 pin HD kabelis m/m tips.

· Kabeļa uzbūve: Alvoti vara vītie pāri 26AWG 7/34. 

· Kabeļa šķērsgriezums pa sekcijām: Centrālā dzīsla vismaz 0.48mm, dielektriķis vismaz 1.95 mm , koaksiālās dzīslas vismaz 2.6mm.

· Pretestība 75 Omi.

· Kapacitāte 57 pF/m.

· Temperatūras noturība: −20° to 75°C.
· Ārējais diametrs vismaz 10mm.

	Prasības piedāvātajiem Audio vadiem - norādīt ražotāju un piedāvāto modeli
· Stereo audio kabelis.

· 2x dzīslas. 

· 2x ekranējums.

· 2x PVC apvalki. 

· 2x 3.5mm MiniJack Spraudņi 

	Virsapmetuma sienas signālu pieslēguma kārba – norādīt iekārtas ražotāju, modeļa nosaukumu, ražotāja interneta vietnes adresi ar precīzu modeļa aprakstu *.pdf formātā.

	Virs apmetuma sienas pieslēguma kārba ar vieglmetāla rāmi, 4 skrūvējamas pieslēgumu plāksnes ar konektoriem. Pieslēguma vietas izvietotas pieslēgumu kārbas priekšpusē. 

	Pieslēguma vietu plāksnes ar konektoriem: 

· 1x HDMI - priekšējais un aizmugurējais konektors tips-ligzda, savienoti ar 10 cm pagarinoši kabeli;

· 1x VGA 15 pin - priekšējais un aizmugurējais konektors tips-ligzda ;

· 1x Audio 3,5mm stereo mini Jack – priekšējais un aizmugurējais konektors tips -ligzda.

	Visām pieslēgumu vietu plāksnēm ir jābūt izvietotām vienā korpusā.

	Virs apmetuma sienas pieslēguma kārba ar vieglmetāla rāmi un pieslēgumu plāksnes nepieciešamas baltā krāsā.

	Multimediju ekrānu sienas  vai griestu stiprinājuma pagarinošais elements - norādīt ražotāju un piedāvāto modeli

	Multimediju ekrāna sienas vai griestu stiprinājuma pagarinošais elements. Stiprinājums tiek piedāvāts  lai nodrošinātu optimālu un drošu  ekrāna stiprināšanas veidu. 

	Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendents drīkst veikt telpu apskati, lai novērtētu multimediju ekrāna sienas stiprinājuma elementu nepieciešamību.

	Instalācijas darbi.

Pasūtītāja rīcībā esošie multimediju ekrāni tiek uzstādīti pasūtītāja norādītajā vietā pie sienas vai griestiem . Nodrošināt optimālu un drošu ekrāna stiprināšanas vaidu, nepieciešamības gadījumā izmantojot multimediju ekrāna sienas vai griestu stiprinājuma pagarinošos elementus. Pasūtītāja rīcībā esošie multimediju projektori tiek uzstādīti pasūtītāja norādītajā vietā. Multimediju projektors tiek stiprināts pie multimediju projektora griestu stiprinājuma. Projektora projekcētais attēls tiek noregulēts atbilstoši multimediju ekrāna virsmas izmēram. 

Sienas signālu pieslēgumu kārba tiek uzstādīta pie sienas pasūtītāja norādītajā vietā.
Signālu un strāvas pieslēgumu kabeļi ir jāizvelk no projektora līdz multimediju virsapmetuma sienas signālu pieslēgumu kārbai, guldot tos griestu stiprinājuma kājā un dekoratīvajos vadu kanālos. HDMI signāla pieslēgumu vads, video signāla vads (spraudnis VGA 15pin) un audio signāla vads (spraudnis 3.5mm MiniJack) ir jāpievieno attiecīgajām projektoru un virsapmetuma sienas signālu pieslēgumu kārbas ieejām, bet strāvas pieslēguma vads ir jāpievieno projektoram un pie tuvākā strāvas avota. Jānodrošina pagarinošo signāla pieslēgumu vadu pieslēgšana virsapmetuma sienas signālu pieslēgumu kārbai un pasūtītāja rīcībā esošam datoram (HDMI, stereo mini Jack un VGA) vai pasūtītāja rīcībā esošam datoram (HDMI, stereo mini Jack) un dokumentu kamerai (VGA).

	Instalācijas materiālu piegādes un uzstādīšanas vieta aktu zālēs:

Nr.

Instalācijas materiālu piegādes un uzstādīšanas vieta

1.

Zaļenieku pamatskola

2.

Kalnciema pagasta vidusskola
3.

Vircavas vidusskolas platones filiāle

3.Citi noteikumi
Instalācijas materiāli jāpiegādā jauni, nebojātā ražotāja iepakojumā

Pretendentam finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj visas ar preču piegādi un uzstādīšanu saistītās izmaksas.
Garantijas servisa ietvaros Izpildītājs nodrošina bezmaksas bojājumu novēršanu
Garantijas serviss tiek nodrošināts iekārtu ekspluatācijas vietā

Izpildītājs nodrošina e-pasta adresi, kas tiek izmantota Pasūtītāja pieteikto problēmu reģistrācijai (norādīt e-pasta adresi)

Izpildītāja reakcijas laiks uz ziņojumu – 8 darba stundu laikā, informējot pasūtītāju par iespējamo problēmas novēršanas laiku


Darba beigās kopā ar nodošanas pieņemšanas aktu tiek sagatavota katras telpas izpildshēma ar pieslēgvietām




3. pielikums
Iepirkuma 

„Instalācijas materiālu piegāde un montāža 

mācību klašu aprīkojumam” 

 nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2014/56

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

	1. Instalācijas materiāli mācību telpām un uzstādīšanas darbi
 (64 gab.)

	Tehniskās un funkcionālās prasības
	Pretendenta piedāvājums

	Multimediju projektora griestu stiprinājums - norādīt iekārtas ražotāju, modeļa nosaukumu, ražotāja interneta vietnes adresi ar precīzu modeļa aprakstu *.pdf formātā.
	

	Stiprināšanas savienojums – universāls, nodrošināt dažādu projektoru savienošanas iespēju.
	

	Projektora stiprinājuma leņķa (vertikālā sagāzuma) maiņa 15o.
	

	Rotācijas iespējas 360o.
	

	Griestu pieslēgumu plate ar leņķa maiņu.
	

	Nepieciešams nodrošināt projektora griestu stiprinājuma augstuma regulāciju robežās no minimālā augstuma 40cm līdz maksimālajam augstumam 85cm. 

Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendents drīkst veikt telpu apskati, lai novērtētu projektora griestu stiprinājuma nepieciešamo augstumu.
	

	Sudraba vai balts krāsojums . 
	

	Materiāls-alumīnijs. 
	

	Pret zādzību paredzētas skrūves visās skrūvju redzamās vietās
	

	Kabeļu apsegšanas sistēma visā stiprinājuma garumā
	

	Garantija vismaz 5 gadi (60 mēneši). Piedāvājuma pielikumā pievienot ražotāja dokumentāciju, kas apliecina noteikto garantijas laiku.
	

	Pretendentam jānodrošina sekojoši signālu pieslēgumu vadi:

· 1x VGA vads ne mazāks par 15m.
· 1x Audio vads ne mazāks par 15m.
· 1x Strāvas vads ne mazāks par 15m. 

· Dekoratīvie vadu kanāli ne mazāks par 15m.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendents drīkst veikt telpu apskati, lai novērtētu signālu vadu un dekoratīvo vadu kanālu nepieciešamo garumu.
	

	Pagarinošie signālu pieslēgumu vadi - norādīt ražotāju un piedāvāto modeli
Pretendentam jānodrošina sekojoši pagarinošie signālu pieslēgumu vadi:

· 1x VGA vads ne mazāks par 3m;

· 1x Audio (ar stereo mini Jack spraudni) ne mazāks par 3m.
	

	Prasības piedāvātajiem VGA vadiem - norādīt ražotāju un piedāvāto modeli
· Standarta VGA 15 pin HD kabelis m/m tips.

· Kabeļa uzbūve: Alvoti vara vītie pāri 26AWG 7/34. 

· Kabeļa šķērsgriezums pa sekcijām: Centrālā dzīsla vismaz 0.48mm, dielektriķis vismaz 1.95 mm , koaksiālās dzīslas vismaz 2.6mm.

· Pretestība 75 Omi.

· Kapacitāte 57 pF/m.

· Temperatūras noturība: −20° to 75°C.
· Ārējais diametrs vismaz 10mm.
	

	Prasības piedāvātajiem Audio vadiem - norādīt ražotāju un piedāvāto modeli
· Stereo audio kabelis.

· 2x dzīslas. 

· 2x ekranējums.

· 2x PVC apvalki. 

· 2x 3.5mm MiniJack Spraudņi 
	

	Virsapmetuma sienas signālu pieslēguma kārba – norādīt iekārtas ražotāju, modeļa nosaukumu, ražotāja interneta vietnes adresi ar precīzu modeļa aprakstu *.pdf formātā.
	

	Virs apmetuma sienas pieslēguma kārba ar vieglmetāla rāmi, 2 skrūvējamas pieslēgumu plāksnes ar konektoriem. Pieslēguma vietas izvietotas pieslēgumu kārbas priekšpusē. 
	

	Pieslēguma vietu plāksnes ar konektoriem: 

· 1x VGA 15 pin - priekšējais un aizmugurējais konektors tips-ligzda ;

· 1x Audio 3,5mm stereo mini Jack – priekšējais un aizmugurējais konektors tips -ligzda.
	

	Visām pieslēgumu vietu plāksnēm ir jābūt izvietotām vienā korpusā.
	

	Virs apmetuma sienas pieslēguma kārba ar vieglmetāla rāmi un pieslēgumu plāksnes nepieciešamas baltā krāsā.
	

	Multimediju ekrānu sienas stiprinājuma pagarinošais elements - norādīt ražotāju un piedāvāto modeli
	

	Multimediju ekrāna stiprināšanai nodrošināt vismaz 75 cm pagarinošu sienas stiprinājumu.
	

	Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendents drīkst veikt telpu apskati, lai novērtētu multimediju ekrāna sienas stiprinājuma elementu nepieciešamību.
	

	Instalācijas darbi.

Pasūtītāja rīcībā esošie multimediju ekrāni tiek uzstādīti pasūtītāja norādītajā vietā pie sienas . Ja multimediju ekrāna uzstādīšanai paredzētajā vietā atrodas tāfele vai tās apgaismojums, kas stiprināti pie sienas, tad nepieciešams nodrošināt multimediju ekrānu stiprināšanu pie sienas ar multimediju ekrānu sienas stiprinājuma pagarinošajiem elementiem.

Pasūtītāja rīcībā esošie multimediju projektori tiek uzstādīti pasūtītāja norādītajā vietā. Multimediju projektors tiek stiprināts pie multimediju projektora griestu stiprinājuma. Projektora projekcētais attēls tiek noregulēts atbilstoši multimediju ekrāna virsmas izmēram.
Sienas signālu pieslēgumu kārba tiek uzstādīta pie sienas, pie pasniedzēja darba vietas.

Signālu un strāvas pieslēgumu kabeļi ir jāizvelk no projektora līdz multimediju virsapmetuma sienas signālu pieslēgumu kārbai, guldot tos griestu stiprinājuma kājā un dekoratīvajos vadu kanālos. Video signāla vads (spraudnis VGA 15pin) un audio signāla vads (spraudnis 3.5mm MiniJack) ir jāpievieno attiecīgajām projektoru un virsapmetuma sienas signālu pieslēgumu kārbas ieejām, bet strāvas pieslēguma vads ir jāpievieno projektoram un pie tuvākā strāvas avota. Jānodrošina pagarinošo signāla pieslēgumu vadu pieslēgšana virsapmetuma sienas signālu pieslēgumu kārbai un pasūtītāja rīcībā esošam datoram (stereo mini Jack un VGA) vai pasūtītāja rīcībā esošam datoram (stereo mini Jack) un dokumentu kamerai (VGA).
	


	Nr.
	Instalācijas materiālu piegādes un uzstādīšanas vieta
	Skaits

	1.
	Kalnciema vidusskola
	2

	2.
	Vilces pamatskola
	4

	3.
	Šķibes pamatskola
	3

	4.
	Vircavas vidusskola
	5

	5.
	Vircavas vidusskolas Platones filiāle
	4

	6.
	Vircavas vidusskolas Lielvircavas filiāle
	2

	7.
	Aizupes pamatskola
	4

	8.
	Līvbērzes vidusskola
	2

	9.
	Sesavas pamatskola
	5

	10.
	Elejas vidusskola
	16

	11.
	Svētes pamatskola
	5

	12.
	Kalnciema pagasta vidusskola
	9

	13.
	Elejas vidusskolas Lielplatones filiāle 
	1

	14.
	Zaļenieku komerciālā arodvidusskola
	2

	
	Kopā
	64


	2.Instalācijas materiāli aktu zāles aprīkojumam un uzstādīšanas darbi (3 gab.)

	Tehniskās un funkcionālās prasības
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

	Multimediju projektora griestu stiprinājums - norādīt iekārtas ražotāju, modeļa nosaukumu, ražotāja interneta vietnes adresi ar precīzu modeļa aprakstu *.pdf formātā.
	

	Stiprināšanas savienojums – universāls, nodrošināt dažādu projektoru savienošanas iespēju.
	

	Projektora stiprinājuma leņķa (vertikālā sagāzuma) maiņa 15o.
	

	Rotācijas iespējas 360o.
	

	Griestu pieslēgumu plate ar leņķa maiņu.
	

	Nepieciešams nodrošināt projektora griestu stiprinājuma augstuma regulāciju robežās no minimālā augstuma 40 cm līdz maksimālajam augstumam 85cm. 

Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendents drīkst veikt telpu apskati, lai novērtētu projektora griestu stiprinājuma nepieciešamo augstumu.
	

	Sudraba vai balts krāsojums. 
	

	Materiāls-alumīnijs. 
	

	Pret zādzību paredzētas skrūves visās skrūvju redzamās vietās
	

	Kabeļu apsegšanas sistēma visā stiprinājuma garumā
	

	Garantija vismaz 5 gadi (60 mēneši). Piedāvājuma pielikumā pievienot ražotāja dokumentāciju, kas apliecina noteikto garantijas laiku.
	

	Pretendentam jānodrošina sekojoši signālu pieslēgumu vadi:

· 1x HDMI vads ne mazāks par 15m.
· 1x VGA vads ne mazāks par 15m.
· 1x Audio vads ne mazāks par 15m.

· 1x Strāvas vads ne mazāks par 15m. 

· Dekoratīvie vadu kanāli ne mazāks par 15m.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendents drīkst veikt telpu apskati, lai novērtētu signālu vadu un dekoratīvo vadu kanālu nepieciešamo garumu.
	

	Pagarinošie signālu pieslēgumu vadi - norādīt ražotāju un piedāvāto modeli
Pretendentam jānodrošina sekojoši pagarinošie signālu pieslēgumu vadi:

· 1x HDMI vads ne mazāks par 3m;

· 1x VGA vads ne mazāks par 3m;

· 1x Audio (ar stereo mini Jack spraudni) ne mazāks par 3m.
	

	Prasības piedāvātajiem HDMI vadiem – norādīt ražotāju un piedāvāto modeli

· Standarta HDMI kabelis m/m tips. 

· Datu pārraides ātrums: vismaz 4.0 Gb/s.

· 24AWG

· Displeja pikseļu nomaiņas ātruma (Refresh rate) atbalsts: 60 Hz.

· Pretestība: vismaz 100 Ω +/-10 Ω.

· Atbalsta 1080p/60 līdz vismaz 22m bez papildus pastiprinātāja.

· Ārējais diametrs vismaz 10mm.
	

	Prasības piedāvātajiem VGA vadiem - norādīt ražotāju un piedāvāto modeli
· Standarta VGA 15 pin HD kabelis m/m tips.

· Kabeļa uzbūve: Alvoti vara vītie pāri 26AWG 7/34. 

· Kabeļa šķērsgriezums pa sekcijām: Centrālā dzīsla vismaz 0.48mm, dielektriķis vismaz 1.95 mm , koaksiālās dzīslas vismaz 2.6mm.

· Pretestība 75 Omi.

· Kapacitāte 57 pF/m.

· Temperatūras noturība: −20° to 75°C.
· Ārējais diametrs vismaz 10mm.
	

	Prasības piedāvātajiem Audio vadiem - norādīt ražotāju un piedāvāto modeli
· Stereo audio kabelis.

· 2x dzīslas. 

· 2x ekranējums.

· 2x PVC apvalki. 

· 2x 3.5mm MiniJack Spraudņi 
	

	Virsapmetuma sienas signālu pieslēguma kārba – norādīt iekārtas ražotāju, modeļa nosaukumu, ražotāja interneta vietnes adresi ar precīzu modeļa aprakstu *.pdf formātā.
	

	Virs apmetuma sienas pieslēguma kārba ar vieglmetāla rāmi, 4 skrūvējamas pieslēgumu plāksnes ar konektoriem. Pieslēguma vietas izvietotas pieslēgumu kārbas priekšpusē. 
	

	Pieslēguma vietu plāksnes ar konektoriem: 

· 1x HDMI - priekšējais un aizmugurējais konektors tips-ligzda, savienoti ar 10 cm pagarinoši kabeli;

· 1x VGA 15 pin - priekšējais un aizmugurējais konektors tips-ligzda ;

· 1x Audio 3,5mm stereo mini Jack – priekšējais un aizmugurējais konektors tips -ligzda.
	

	Visām pieslēgumu vietu plāksnēm ir jābūt izvietotām vienā korpusā.
	

	Virs apmetuma sienas pieslēguma kārba ar vieglmetāla rāmi un pieslēgumu plāksnes nepieciešamas baltā krāsā.
	

	Multimediju ekrānu sienas  vai griestu stiprinājuma pagarinošais elements - norādīt ražotāju un piedāvāto modeli
	

	Multimediju ekrāna sienas vai griestu stiprinājuma pagarinošais elements. Stiprinājums  tiek piedāvāts  lai nodrošinātu optimālu un drošu  ekrāna stiprināšanas veidu.
	

	Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendents drīkst veikt telpu apskati, lai novērtētu multimediju ekrāna sienas stiprinājuma elementu nepieciešamību.
	

	Instalācijas darbi.

Pasūtītāja rīcībā esošie multimediju ekrāni tiek uzstādīti pasūtītāja norādītajā vietā pie sienas vai griestiem . Nodrošināt optimālu un drošu ekrāna stiprināšanas veidu, nepieciešamības gadījumā izmantojot multimediju ekrāna sienas vai griestu stiprinājuma pagarinošos elementus .      Pasūtītāja rīcībā esošie multimediju projektori tiek uzstādīti pasūtītāja norādītajā vietā. Multimediju projektors tiek stiprināts pie multimediju projektora griestu stiprinājuma. Projektora projekcētais attēls tiek noregulēts atbilstoši multimediju ekrāna virsmas izmēram.
Sienas signālu pieslēgumu kārba tiek uzstādīta pie sienas pasūtītāja norādītajā vietā.
Signālu un strāvas pieslēgumu kabeļi ir jāizvelk no projektora līdz multimediju virsapmetuma sienas signālu pieslēgumu kārbai, guldot tos griestu stiprinājuma kājā un dekoratīvajos vadu kanālos. HDMI signāla pieslēgumu vads, video signāla vads (spraudnis VGA 15pin) un audio signāla vads (spraudnis 3.5mm MiniJack) ir jāpievieno attiecīgajām projektoru un virsapmetuma sienas signālu pieslēgumu kārbas ieejām, bet strāvas pieslēguma vads ir jāpievieno projektoram un pie tuvākā strāvas avota. Jānodrošina pagarinošo signāla pieslēgumu vadu pieslēgšana virsapmetuma sienas signālu pieslēgumu kārbai un pasūtītāja rīcībā esošam datoram (HDMI, stereo mini Jack un VGA) vai pasūtītāja rīcībā esošam datoram (HDMI, stereo mini Jack) un dokumentu kamerai (VGA).
	


	Nr.
	Instalācijas materiālu piegādes un uzstādīšanas vieta

	1.
	Zaļenieku pamatskola

	2.
	Kalnciema pagasta vidusskola

	3.
	Vircavas vidusskolas platones filiāle

	
	


	3.Citi noteikumi
	

	Tehniskās un funkcionālās prasības
	PRETENDENTA PIEDĀVĀJUMS

	Instalācijas materiāli jāpiegādā jauni, nebojātā ražotāja iepakojumā
	

	Pretendentam finanšu piedāvājumā ir jāiekļauj visas ar preču piegādi un uzstādīšanu saistītās izmaksas
	

	Garantijas servisa ietvaros Izpildītājs nodrošina bezmaksas bojājumu novēršanu
	

	Garantijas serviss tiek nodrošināts iekārtu ekspluatācijas vietā
	

	Izpildītājs nodrošina e-pasta adresi, kas tiek izmantota Pasūtītāja pieteikto problēmu reģistrācijai (norādīt e-pasta adresi)
	

	Izpildītāja reakcijas laiks uz ziņojumu – 8 darba stundu laikā, informējot pasūtītāju par iespējamo problēmas novēršanas laiku
	

	Instalācijas darba beigās kopā ar nodošanas pieņemšanas aktu tiek sagatavota, katras telpas izpildshēma ar pieslēgvietām (kopā 67)
	


_____________________________________________________

Paraksts

____________________________________ ___________________________

Vārds, uzvārds                    

________________________________________ ______________________________

Amats, pilnvarojums


Pieteikums sastādīts un parakstīts 2014.gada “___”.____________





Z.V.             
4. pielikums

Iepirkuma 

„Instalācijas materiālu piegāde un montāža 

mācību klašu aprīkojumam” 

 nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2014/56
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(pretendenta nosaukums)
Adrese


reģistrācijas apliecības Nr.
  

Bankas rekvizīti


Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma nolikumam un piedāvājam veikt pieprasīto iekārtu piegādi, uzstādīšanu un apmācību, saskaņā ar tehniskās specifikācijas, iepirkuma nolikuma un iepirkuma līguma projekta nosacījumiem par kopējo summu:

	Nosaukums
	Daudzums
	Summa, EUR (bez PVN) par vienu gab., 
	Summa, EUR (bez PVN) par visu apjomu 

	1.  Instalācijas materiāli
	
	
	

	2.  ............
	
	
	

	Kopējā cena bez PVN:
	

	PVN:
	

	Kopējā cena ar PVN:
	


(___________________________________________________________________)

Kopējā cena bez PVN, vārdiem 

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgās piegādes pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā tehniskajai specifikācijai un tehniskajam piedāvājumam atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.


_____________________________________________________

Paraksts

___________________________________________ ___________________________

Vārds, uzvārds                    

_________________________________________ ______________________________

Amats, pilnvarojums

Pieteikums sastādīts un parakstīts 2014.gada “___”.____________




Z.V.             

5. pielikums
Iepirkuma 

„Instalācijas materiālu piegāde un montāža 

mācību klašu aprīkojumam” 

 nolikumam 

Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2014/56

līgums (projekts)
LĪGUMS Nr. ____
Jelgavā,






 20…. gada ___........
Jelgavas novada pašvaldība, reģ. Nr.90009118031, adrese - Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs), tās izpilddirektora Ivara Romānova personā, no vienas puses, un ____________________(turpmāk – Izpildītājs), ______________________personā, kurš darbojas uz statūtu  pamata,  no otras puses (abas kopā un katra atsevišķi turpmāk-Puse), noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Izpildītājs apņemas piegādāt, un uzstādīt ________________(turpmāk-Prece), savukārt Pasūtītājs apņemas pieņemt Preci un samaksāt saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

1.2. Izpildītājs Preces izgatavo un piegādā atbilstoši tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un tāmei (2.pielikums).

1.3. Izpildītājs Preces piegādā un uzstāda Pasūtītāja norādītajā adresē:_________________________________________, savukārt Pasūtītājs piegādātās Preces pieņem atbilstoši Līguma noteikumiem.

2. PUŠU PĀRSTĀVJI

2.1. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs operatīvai jautājumu risināšanai norīko kontaktpersonu________________, tālrunis: ______________, 


Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

2.1.1. informēt Pasūtītāju par Preces piegādes gaitu, ievērojot konkrētā iepirkuma nosacījumus, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

2.1.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai šā Līguma izpratnē.

2.2. Izpildītājs kā savu pārstāvi jautājumu operatīvai risināšanai norīko - , tālrunis:___________, e-pasts: ____________.

3. LĪGUMA SUMMA

3.1. Kopējā Līguma summa, ko veido Preces cena  ar tās piegādes  un uzstādīšanas izmaksām, tiek noteikta       __________________(____________________) apmērā, tajā skaitā PVN 21 % apmērā jeb              _______ (_______________________________). 
4. SAMAKSAS UN PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA

4.1. Pēc Preces montāžas, uzstādīšanas darbu un apmācības pabeigšanas Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas-nodošanas aktu un 20 (divdesmit) darba dienu laikā no akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam Līguma summu. 

4.2. Puses iepriekš saskaņo montāžas un uzstādīšanas veikšanas datumu, laiku un konkrētu vietu.

4.3. No Preču nodošanas brīža Pasūtītājam uz Pasūtītāju pāriet viss risks par Preču bojājumu vai zaudējumu, ciktāl uz šādu bojājumu vai zaudējumu netiek attiecinātas Izpildītāja garantijas. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam visus no šī Līguma izrietošos maksājumus.

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Pasūtītājam ir tiesības atlikt uz vēlāku laiku Preču piegādes datumu, savlaicīgi (t.i. ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms Līguma 4.2.punktā minētā termiņa iestāšanās datuma) rakstveidā brīdinot Izpildītāju. 

5.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt piegādāto un uzstādīto Preci, parakstot Preču pavadzīmi-rēķinu. Pasūtītājam nav tiesību atteikties pieņemt Preces (izņemot Līguma 5.5.punktā noteikto gadījumu), ja tās piegādātas un uzstādītas atbilstoši Pasūtījumam.

5.3. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāja darbinieku netraucētu piekļūšanu un darbību Preču piegādes un uzstādīšanas vietā.

5.4. Preču pieņemšanas brīdī Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Preces un tās uzstādīšanas atbilstību Pasūtījumam, tās komplektāciju un atbilstību Līguma noteikumiem. Parakstot Preču pavadzīmi-rēķinu, Pasūtītājs apliecina, ka Preces piegādātas atbilstošā apjomā un tām nav redzamu defektu, ka tās uzstādītas saskaņā ar Līguma noteikumiem un pieņem tās bez iebildumiem.

5.5. Gadījumā, ja Preču pieņemšanas brīdī Pasūtītājs konstatē, ka piegādātā Prece ir bojāta, neatbilst Līguma noteikumiem vai nav piegādāta pilnā apjomā, nav uzstādīta saskaņā ar Līguma noteikumiem, tiek sastādīts akts, kuru paraksta abas Puses. Pasūtītājs nepieņem bojātu, nepienācīgi uzstādītu Preci un Izpildītājam ir pienākums to nomainīt pret kvalitatīvu un/vai veikt atkārtotu tās uzstādīšanu  aktā noteiktā termiņā.

5.6. Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par uzstādītās Preces gatavību nodošanai, izmantojot Līguma 2.punktā norādīto kontaktinformāciju. 

6. GARANTIJAS

6.1. Preces garantijas laiks ir ______  (___________________) kalendāra mēneši skaitot no Preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

6.2. Izpildītājs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā novērst ekspluatācijas laikā konstatētos Preces defektus vai nomaina bojātu Preci pret kvalitatīvu. Šāda garantija uz Preci neattiecas gadījumos, kad defekti radušies Preces nepareizas ekspluatācijas (t.i. neatbilstošas Izpildītāja dotajiem norādījumiem) rezultātā, vai citu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ. Domstarpības Pusēm ir tiesības risināt normatīvajos aktos par patērētāju tiesību aizsardzību noteiktā kārtībā.

7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus.

7.2. Par Līgumā noteiktā Preces piegādes un uzstādīšanas termiņa nokavēšanu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk par 10% no Līguma summas.

7.3. Par jebkuru Līgumā noteiktā apmaksas termiņa nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1% apmērā no Līguma cenas, bet kopsummā ne vairāk par 10% no Līguma summas.

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no Pusēm no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā. Līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apmērā.

8. LĪGUMA IZBEIGŠANA

8.1. Līgums var tikt izbeigts Pusēm, noslēdzot rakstisku vienošanos vai jebkurā citā veidā, ievērojot normatīvo aktu prasības.

8.2. Gadījumā, ja Izpildītājs kavējis Līguma 4.2. punktā noteikto saistību izpildes termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam 5 (piecas) dienas iepriekš.

8.3. Jebkurā gadījumā izbeidzot Līgumu, Pusēm ir pienākums ne ilgāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā veikt pilnu norēķinu, ieskaitot visu Līgumā minēto līgumsodu un zaudējumu atlīdzības samaksu.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramu varu Līguma skaidrojumā saprotamas dabas katastrofas, stihiskas nelaimes, streiks, valsts varas un pārvaldes institūciju rīkojumi un citi apstākļi, kurus Pusēm nav bijis iespējams paredzēt vai novērst, bet kuri tieši ietekmēja Līgumā noteikto darbu izpildi. Gadījumā, ja augstākminētie apstākļi turpinās noteiktu laiku, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laika periodu.

9.2. Pusei, kurai saistību izpilde augstāk minēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos.

10. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

10.1. Visi strīdi, domstarpības un jebkura rakstura jautājumi, kuri radušies starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, risināmi sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā Pusēm neizdodas atrisināt domstarpības ilgāk nekā vienu mēnesi, tad tās risināmas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11. CITI NOTEIKUMI

11.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

11.3. Jebkuri grozījumi Līgumā vai ar tā izpildi saistītos dokumentos var tikt veikti, Pusēm noformējot attiecīgu rakstisku vienošanos, kas pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma pielikumu un tā neatņemamu sastāvdaļu. 

11.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, kas nodoti pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

11.5. Visas papildus vienošanās, pielikumi, protokoli, kurus parakstījušas Puses, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

12. PUŠU REKVIZĪTI

Pasūtītājs:
Izpildītājs:

	Jelgavas novada pašvaldība  

Reģ.Nr  90009118031    

Pasta iela 37, Jelgava

Kods HABALV22        

Konts  LV07HABA0551025900443

____________________ I.Romānovs
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