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Projekta saturs

Marka Numurs Lapas nosaukums Piezīmes

elt

elt

elt

elt

elt

01

02

03

04

05

Vispārīgā daļa

Elektrotīklu plāns

Apg. principiālā 0.4kV shēma

Materiālu specifikācija

Paskaidrojošais raksts

Tehniskais projekts objektam: Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Mehanizatoru, Līvānu un Cepļu ielās, Staļģenē, 

Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, izstrādāts pamatojoties uz JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS pasūtījuma.

Nominālais spriegums objektā UN=420/240V; Vienlaicīgā maksimālā slodze Pa=1.7 kW.

Projekta izbūvei ir nepieciešams veikt sekojošus darbus:

1. Izbūvēt proj. ielas apgaismojuma līnijas no esošas apgaismojuma sadales pie TP-2413 ar proj. kabeļiem 

AXMK-4x35 (maģistrāle) un AXMK-4x25 (nozarojumi).

2. Proj. apgaismojuma balstus 30 gab. h=6m L-2m uzstādīt aptuveni 1.5-2.5m no ceļa malas.

3. Projektējamo kabeli visa garuma guldīt Evocab flex d-75 aizsargcaurulē jau iepriekš sagatavotā atklātā 

tranšejā ne mazāk kā 1.0m dziļumā, kabeļa trasi iztīrīt no krūmiem, kokiem un viņu saknēm.

4. Uzsakot rakšanas darbus, precizēt inženierkomunikāciju atrašanas vietas.

5. Inženierkomunikāciju aizsardzības zonā strādāt bez mehānismu izmantošanas.

6. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju atjaunojot zālāju un brauktuvju, ietvju 

cietos segumus.

7. Pēc kabeļa ieguldīšanas kabeļa trasei veikt topogrāfiskos uzmērījumus.

8. Pēc proj. elektroietaišu montāžas veikt veca apgaismojuma tīkla demontāžu.

Darba aizsardzības un drošības tehniku projektējamam objektam celtniecībā un ekspluatācijā nodrošina, stingri 

ievērojot pastāvošos DT, TEN noteikumus, kā arī „Elektroietaišu izbūves noteikumus”.

Visus elektromontāžas darbus izpildīt saskaņa ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un normām.

Pirms montāžas, remonta, demontāžas darbu uzsākšanas, iepriekš par to informēt zemes un ēkas īpašniekus.

Šī būvprojekta elektrotehniskas daļas risinājumi 

atbilst Latvijas būvnormatīviem,

kā arī tehnisko noteikumu prasībām

Būvprojekta 

daļas vadītājs

(Vārds, Uzvārds)

(datums) (paraksts)

Tehniski-ekonomiskie rādītāji

Paraksts Dat.

Pasūtītājs:

BŪVOBJEKTS:

Rasējuma nosaukums:

Vārds, Uzvārds

Projektēja

ELEKTROMONTĀŽAS 

SERVISS

Stadija Lapas Nr. Mērogs

V. Malahovskis
ELT-01TP

Vispārīgā daļa

Sertifikāts

Nr.72-AM-46/09

Būvkom. Reģ.

Nr.2783-R

elt

elt 07

06

Drenu sistēmas atjaunošana 

Pasūtījums Nr. 07/2013

07.2013

08.07.2013

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija
Mehanizatoru, Līvānu un Cepļu ielās, Staļģenē,

Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā.

Jelgavas Novada Pašvaldība
Pasta iela 37, Jelgava

2 lapas

Šķērsojuma šķērsgriezuma profili

Darba apjoms

Nosaukums Marka, apzīmējums Mērvienība

0.4 kV kabelis m

Daudzums

1210

m 1470

30

Kabeļa aizsargcaurule d-75, 750N

Kabeļa aizsargcaurule d-75, 450N

0.4 kV kabelis m 349

m 29

Kabeļa gala apdare gab 60

Objekta atrašanas vieta

AXMK-4x35

AXMK-4x25

EPKT-0015

Cinkots metāla balsts gab 30h=6m

Cinkots metāla konsole gab 30L-2

Betona pamats balstam gab 30

Apgaismojuma armatūra gabBGP-340 LED 55S

0.4 kV kabelis m 240NYY-3x1.5



0.4 kV

Paraksts Dat.

Pasūtītājs:

BŪVOBJEKTS:

Rasējuma nosaukums:

Vārds, Uzvārds

Projektēja

ELEKTROMONTĀŽAS 

SERVISS

Stadija Lapas Nr. Mērogs

V. Malahovskis
ELT-03TP

Sertifikāts

Nr.72-AM-46/09

Būvkom. Reģ.

Nr.2783-R
Apg. principiālā 0.4kV shēma

Pasūtījums Nr. 07/2013

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija
Mehanizatoru, Līvānu un Cepļu ielās, Staļģenē,

Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā.

Jelgavas Novada Pašvaldība
Pasta iela 37, Jelgava

07.2013

Apzīmējumi 

esoša elektroietaise

demontējama elektroietaise

proj. apgaismojuma elektroietaise 0.4kV

NYY-3x1.5

L=8m

Nr.3

55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m

Nr.14

55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m

Nr.15

55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m

Nr.16

55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m

Nr.17

55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m

Nr.18

55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m

Nr.19

55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m

Nr.20

55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m

Nr.30

55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m

Nr.29

55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m

Nr.28

55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m

Nr.27

55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m

Nr.26

55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m

Nr.25

55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

55W

NYY-3x1.5

L=8m

Nr.24

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m

Nr.23

55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m

Nr.22

55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m

Nr.21

55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m

Nr.8

55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

AXMK 4x25,

L=58m

AXMK 4x25,

L=60m

AXMK 4x25,

L=56m

AXMK 4x25,

L=59m

AXMK 4x25,

L=60m

AXMK 4x25,

L=54m

AXMK 4x25,

L=58m

AXMK 4x25,

L=50m

AXMK 4x25,

L=52m

AXMK 4x25,

L=52m

AXMK 4x25,

L=51m

AXMK 4x25,

L=54m

AXMK 4x25,

L=54m

AXMK 4x25,

L=53m

AXMK 4x25,

L=52m

AXMK 4x25,

L=54m

AXMK 4x25,

L=52m

Esošais apg. kabelis

AXMK-4x25 

A-1x70, L=350m

A
M

K
A

-3
x
3
5
+

5
0
, 
L
=

4
0
m

AMKA-3x35+50, L=35m A-1x35, L=330m

esoša apg. armatūra

Piezīmes:

Izbūvēt proj. ielas apgaismojuma līnijas no esošas apgaismojuma sadales pie TP-2413 ar proj. kabeļiem AXMK-4x35 

(maģistrāle) un AXMK-4x25 (nozarojumi).

Proj. apgaismojuma balstus 30 gab. h=6m L-2m uzstādīt aptuveni 1.5-2.5m no ceļa malas.

Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas darbiem izmantoto teritoriju atjaunojot zālāju un brauktuvju, ietvju cietos segumus.

Pēc proj. elektroietaišu montāžas veikt veca apgaismojuma tīkla demontāžu.

Darba aizsardzības un drošības tehniku projektējamam objektam celtniecībā un ekspluatācijā nodrošina, stingri ievērojot 

pastāvošos DT, TEN noteikumus, kā arī „Elektroietaišu izbūves noteikumus”.

Visus elektromontāžas darbus izpildīt saskaņa ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un normām.

Pirms montāžas, remonta, demontāžas darbu uzsākšanas, iepriekš par to informēt zemes un ēkas īpašniekus.
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L
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1
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0
m

NYY-3x1.5

L=8m
Nr.4 55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S
A

X
M
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x
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5
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L
=
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=
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=
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L
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5
5

m

NYY-3x1.5

L=8m
Nr.5 55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m
Nr.6 55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m
Nr.9 55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m
Nr.10 55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m
Nr.11 55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m
Nr.12 55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m
Nr.13 55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

AXMK 4x35,

L=50m

AXMK 4x25,

L=61m
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,
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5
5
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L
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5
5
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A
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K
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x
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5
,

L
=

5
5

m

Apgaismojuma sadale (pie TP-2413)

NYY-3x1.5

L=8m

Nr.2

55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

NYY-3x1.5

L=8m

Nr.1

55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

AXMK 4x35,

L=18m

AXMK 4x35,

L=56m

AXMK 4x35,

L=44m

NYY-3x1.5

L=8m
Nr.7 55W

B
6A

Proj. apg. stabs h=6m L-2

BGP-340 LED 55S

A
X

M
K

 4
x
3

5
,

L
=

3
7

m



Paraksts Dat.

Pasūtītājs:

BŪVOBJEKTS:

Rasējuma nosaukums:

Vārds, Uzvārds

Projektēja

ELEKTROMONTĀŽAS 

SERVISS

Stadija Lapas Nr. Mērogs

V. Malahovskis
ELT-05

Drenu sistēmas atjaunošana 

Sertifikāts

Nr.72-AM-46/09

Būvkom. Reģ.

Nr.2783-R

Būvprojekta realizācijas laika ievērot vietējas pašvaldības teritorijas plānojumu, ka arī plānošanas un 

arhitektūras uzdevumā noteiktas prasības.

Būvprojekta realizācijas rezultātā nepieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanas objektam pieguļošās 

platībās. 

Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ tiek bojātas meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības režīms.

Šķērsojot novadgrāvjus kabelis jāiegulda 0.7-0.8m zem grāvja dibena.

Drenu kolektori un zari var būt izbūvēti sākot ar 0.75m dziļumu. Ja nav iespējams šķērsot drenu zarus vai 

kolektoru pa augšpusi, kabeļa guldīšana jāveic vismaz 15 cm zem drenu dibena un drena jāatjauno noradot 

kabeļu guldīšanas dziļums.

Ja, rakšanas darbos, tiek pārrakts drenu vads, paredzēta tā atjaunošana. Būvprojektā iekļauts drenu sistēmas 

sakārtošanās risinājums.

Gadījumos, ja tehnisko noteikumu un Būvprojektu prasības nevar izpildīt vai akceptēta būvprojektā 

izdarītas izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus attiecīgas izmaiņas 

saskaņot VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona 

meliorācijas nodaļā.

Viensaimniecības un koplietošanas nozīmes meliorācijas sistēmu bojāšanas gadījumā zemju īpašnieki ir 

tiesīgi griezties tiesā radīto zaudējumu atlīdzināšanai. 

Metāla skava Ø 3.0mm, L=200mm

(zīmējumā nosacīti pagriezta par 900)

Esošas drenāžas keramikas 

caurule Ø 50mm

Plastmasas perforēta drenu caurule

Ø65/57mm, jāietin filtrmateriālā, L~1m

Esošas drenāžas keramikas 

caurule Ø 50mm

Metāla skava Ø 3.0mm, L=200mm

(zīmējumā nosacīti pagriezta par 900)

Paskaidrojošais raksts

Bojātas drenas montāžas zīmējums

Piezīmes:

Pēc  detaļu savienošanas savienojuma vietas jānotin ar ģeotekstila audumu. Lai savienojuma vietu, 

drenu aizberšanas laikā pasargātu pret izkustēšanos, detālas jānostiprina ar metāla skavām.

TP

Pasūtījums Nr. 07/2013

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija
Mehanizatoru, Līvānu un Cepļu ielās, Staļģenē,

Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā.

Jelgavas Novada Pašvaldība
Pasta iela 37, Jelgava

07.2013
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