VISPARIGIE RADITAJI

Ventilacija sistémas apraksts.

Objektam, "Atputas korpusa rekonstrukcivai" Jelgavas iela 19, Livbérz€, Livbeérzes pagasta, Jelgavas novada
paredzéts glikola tipa gaisa rekuperacijas iekarta, kura tiks izvietota uz jumta. Gaisa rekuperacijas iekarta
paredzéta pirts, baseinu un gardarobes telpu védinasanai. Rekuperacijas iekartas gaisa apjoms aprékinats nemot
Véra telpas kubatiru, un telpai piemérotas aktivitates, nodrosinot 7x gaisa apmainu vienas stundas laika. No
sanmezgliem paredzéts izmantot jau esoSos nosticgjus aprikojot tos ar kustibas sensoru, kurs ieprogramméts ar
izslégSanas taimeri. Pargjas telpas paredzéta dabiga infiltracija nodrosinot to caur logiem. Visus gaisa vadus zemét
ar "0" zemé&juma vadu.

Galvenie raditaji.

1. Aprékina maksimala gaisu apmaina 7x/1h

2. Gaisa piesilde aprékinata pie temperatiiras T1/T2 80/60°C

3. Aprekinata piepludes gaisa temperatura +24, pie ara T=-22.3°C

Visparéjie noradijumi. Projekta izmantotie apzim&jumi:
1. Projekta dokumentacija izstradata saskana ar LBN un LVS EN "VM" - Varsts Manuals,
prasibam. L‘ "VA" - Varsts Automatisks
2. Materialu un iekartu montaza saskana ar izgatavotgja instrukcijam. \|/_0_—¢160 Varsta izmers mm
3. Visas atsauces projekta uz materialu un iekartu izgatavotaju "P" - pieplude, 'lN" - nostice
attiecinamas uz to kop&jo kvalitates un apkalposanas limeni, un ir Y Gals_a _\_/ada_lzmers mm
aizstajami ar citiem analogiskas kvalitates materialiem un P-900x500 [100}= Izolacijas biezums mm
izstradajumiem. Gaisa pieplides/nosiices
— L - = . - $00x608 restes/difuzora izmérs mm
4. MontaZas darbi tiek veikti saskana LBn un citu normativo aktu ! '
prasibam. P&c darbu pabeigsanas bivfirma izstrada izpildshémas. W Gaisa apjoms m3/h
5. Objekta iesp&jams izmantot citu firmu iekartas un materialus, kuras
ir lidzvértigas projekta dotajam.
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