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Tehniskās apsekošanas atzinums
Mācības laboratorija, Jelgavas rajons, Zaļenieku pagasts, 

“Zaļenieku lauksaimniecības skola”
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Atbilstoši Latvijas Būvnormatīva LBN 405-15


 „Būvju tehniskā apsekošana ”Pielikumam. 
Būves tehniskā stāvokļa apsekošanas uzdevums

1. Apsekošanas veids:

1.1 Pirms būves atjaunošanas;

1.2 Būves tehniskā stāvokļa noteikšana.

2. Apsekošanas saturs:

2.1 Vispārīgās ziņas par būvi;

2.2 Foto fiksācijas;


2.3 Ēkas konstrukciju apraksts;

2.4 Būves daļu apsekošanas rezultāti, nolietojuma aprēķins;

2.5 Secinājumi un ieteikumi būves drošai ekspluatācijai.

3. Apsekošanas gaitā izstrādājamie materiāli:

3.1 Atzinums;


3.2 Foto fiksācijas;

3.3 Ieteikumi; 

3.4 Rekomendācijas, risinājumi, ēkas saglabāšanai.

Uzdevums sastādīts atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”4., 7., 8. un 11. punktu nosacījumiem.

Tehniskās apsekošanas atzinums

Objekta nosaukums, adrese, kad. Nr.: 
Mācības laboratorija, Jelgavas rajons, Zaļenieku pagasts, “Zaļenieku lauksaimniecības skola”


kad. Nr. 5496 004 0125 004

Pasūtītājs, Līguma numurs, datums:
Jelgavas novada pašvaldība 

Vispārīgi:

· Ēkai tika veikta vizuāla tehniskā apsekošana bez konstruktīvo elementu atsegšanas.

· Apsekošanas atzinums tiek pildīts saskaņā ar LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana", 1.pielikumā noteikto. Pozīcijām ir pievienotas papildus norādes. Sadaļas, kas netika apsekotas, atzinumā netiek aprakstītas. Tabulas secība ir saglabāta atbilstoši LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana", 1.pielikumā noteiktajai apsekošanas sadaļu numerācijai.

1. Vispārīgās ziņas par būvi



	1.1.
	Būves veids
	Nr.1263 

Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas

	1.2.
	Apbūves laukums  (m2)
	386,8 m2

	1.3.
	Būvtilpums  (m3)
	1818 m3

	1.4.
	Kopējā platība  (m2)
	482,4 m2

	1.5.
	Stāvu skaits
	Virszemes – 1

Pazemes - 1

	1.6.
	Zemesgabala kadastra numurs
	5496 004 0125

	1.7.
	Zemesgabala plat. (m2 – pilsētās, ha – lauku terit.)
	1134300

	1.8.
	Būves iepriekšējais īpašnieks
	-

	1.9.
	Būves pašreizējais īpašnieks
	Jelgavas novada pašvaldība

	1.10.
	Būvprojekta autors
	-

	1.11.
	Projekta nosaukums, akcept. gads un datums
	-

	1.12.
	Būves nodošana ekspluatācijā
	1949

	1.13.
	Būves konservācijas gads un datums
	-

	1.14.
	Būves renovācijas (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, restaurācijas datums
	-

	1.15.
	Būves inventarizācijas plāns: numurs un izsniegšanas datums
	Nr. 54960040125004-01, 22.10.2001.


	2. Situācija

	2.1
	Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam:

	Apsekojamā ēka, mācības laboratorija atrodas Jelgavas rajons, Zaļenieku pagasts, “Zaļenieku lauksaimniecības skola” (skatīt attēlā Nr. 2.1.1). Zemes gabala forma ir neregulārā. Teritorija tiek izmantota atbilstoši apbūves plānojumam ar sakārtotu apkārtējo infrastruktūru. Pēc pašreizējās izmantošanas ēkas atrašanās vieta atbilst Jelgavas novada teritorijas plānojumam (Saistošie noteikumi Nr. 14 "Jelgavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi") - publiskā (sabiedriskas nozīmes) apbūves zonējums (P1). Apsekojamā ēka atrodas aizsargājamajā teritorijā un pieder pie Vietējās nozīmes Arhitektūras pieminekļiem (aizsardzības Nr. 5322).
[image: image2.jpg]Citas aizsargajamas teritorijas:
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® Valsts aizsargajamie kultiras pieminekli neméroga

Planotais izmanto$anas veids (zonéjums):

- Publiska (sabiedriskas nozimes) apbive (P1)




2.1.1. attēls. Teritorijas plānojums


	

	2.2
	Būves izvietojums zemes gabalā

	Ēka novietota paralēli Jelgavas ielai jeb Valsts reģionālais autoceļam P95 Jelgava-Tērvete-Lietuvas robeža (Žagare). Apsekojamā ēka atrodas vienā zemes gabalā ar Zaļenieku komerciālo un amatniecības vidusskolu Jelgavas novada pašvaldības teritorijā (zemes kadastra Nr. 5496 004 0125). No Valsts reģionālā autoceļa P95 pie ēkas pienāk iekšējais ceļš Pils ceļš no asfaltbetona seguma. Ēkas galvenā fasāde (ieejas mezgls) orientēta R virzienā perpendikulāri Pils ceļam. Ēkas Austumu fasāde orientēta ar skatu uz Zaļenieku parka dīķi. Ap ēku teritorijas lielāku daļu aizņem zaļā zona, apstādījumi, pagalma laukuma segumi.
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2.2.1. attēls. Ēkas izvietojums zemes gabalā


	

	2.3
	Būves plānojums

	Apsekojamā ēka celta XX gs. sākumā 1902.gadā kā vienstāvu ēka. Ēkai ir izbūvēts pagraba stāvs, kas tika sadalīts divās atsevišķās telpās, kurās var nokļūt pa ārpusi no Austrumu fasādes puses. Uz vienu telpu var nokļūt caur pagraba izbūvētu lūku, uz otru telpu – pa ārdurvīm. 

Pamatojoties uz saņemtu informāciju no Pasūtītāja pārstāvja tika noteikts, ka 2006.gadā apsekojamajai ēkai tika veikti konstrukcijas atjaunošanas un pastiprināšanas darbi saskaņā ar 2005.gadā izstrādātu tehnisko projektu Nr.6-2005 “Jelgavas rajona Zaļenieku pagasta Zaļenieku arodvidusskolas elektromontieru mācību darbnīcu būvkonstrukcijas renovācijas”, kas paredzēja arī telpas pārbūvi. Tehniskā projekta izstrādātājs SIA AVARS. Apsekošanas laikā tika konstatēts, ka esošās situācijas telpu plānojums neatbilst būves inventarizācijas plānam Nr. 54960040125004-01.

Apsekojamajā ēkā var nokļūt gan no Rietumu, gan no Austrumu fasādes pusēm. Pa Rietumu ārdurvīm (galveno ieeju) var nokļūt uz vējtveri, no kurienes – uz vestibilu. Savukārt no vestibila – uz mācību telpām, uz kāpņu telpu un tualetes telpu. Kopumā pirmajā stāvā izbūvētas četras mācību klases, viena palīgtelpa, kāpņu telpa, vestibils, Austrumu un Rietumu ieejas vējtveri un tualetes telpa.
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2.3.1. attēls. Ēkas pirmā stāva plānojums

Izstrādātais tehniskais projekts paredzēja pārbūvēt arī bēniņu stāvu, tā izveidojot mansarda stāvu. Saskaņā ar esošo situāciju tika konstatēts, ka paredzētas pārbūves tika veikti daļēji.

Ēkai izbūvēts divslīpju jumts ar bēniņu telpu.  Ēka ir pieslēgta pie esošām inženierkomunikācijām – aukstā ūdens apgāde, kanalizācija, elektroapgāde. Apsekojamajai ēkai ir izbūvēta alternatīvā siltumapgādes sistēma.  Saskaņā ar esošo situāciju, apsekojamā ēka tiek ekspluatēta. 

Būves plānojums, labiekārtojums un inženierapgāde pamatā atbilst pašreiz spēkā esošam būvnormatīvam LBN 208-15 "Publiskas būves".

	


	3. Teritorijas labiekārtojums

	3.1
	Brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi

	3.1.1 segums, materiāli, apdare

	Apsekojamās ēkas zemes gabalā piebraucamais ceļš izveidota no asfaltbetona seguma. Novērojami nebūtiskie seguma nelīdzenumi.
No R fasādes puses tika uzveidots celiņš no betona plātnēm. Izveidotais celiņš nodrošina piekļūšanu pie ēkas ieejas. Betona plātnes bez acīm redzamiem bojājumiem.
[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]09/2017.





3.1.1. attēls
3.1.2. attēls
No Z fasādes puses izveidots betona laukums, kuram novērojami virsmas nelīdzenumi, izdrupumi un mitruma ietekmē rādīti sūnu apaugumi.
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3.1.3. attēls
3.1.4. attēls
Kopumā seguma tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, izņemot betona laukuma virsmu, kuru tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs konstatēto bojājumu dēļ.
	30

Vizuālais  nolietojums, %


	3.2
	bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi

	3.2.1 segums, materiāls, aprīkojums
	Netika konstatēti bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi
	-

	3.3
	apstādījumi un mazās arhitektūras formas

	3.3.1 dekoratīvie stādījumi, zāliens, lapenes, baseini, skulptūras
	Pie apsekojamās ēkas teritorijā novērojami augoši koki, krūmi un dekoratīvie stādījumi. Kopumā zaļās zonas tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.
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3.3.1. attēls
3.3.2. attēls
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3.1.3. attēls
3.1.4. attēls

	20

Vizuālais  nolietojums, %


	3.4
	nožogojums un atbalsta sienas

	3.4.1 

veids, materiāls
	Apsekojamās ēkas teritorija ir ļoti lielā 1134300 m2. Apsekošanas laikā tika apskatīta tikai teritorija ap apsekojamās ēkas. Teritorijā apsekojamā ēka netiek norobežota no citām ēkām. No A fasādes puses novērojamas atbalsta sienas, kuras veido ieejas mezglus pagraba telpās. Atbalsta sienas izbūvētas no māla ķieģeļu mūri, kas ekspluatācijas laikā lokālās vietās izdrupis. Uz mūra virsmas novērojami izveidoti sūnu apaugumi mitruma ietekmē, kā arī novērojama šuvju erozija.
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3.4.1. attēls
3.4.2. attēls
Atbalsta sienas tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs, izveidoto bojājumi dēļ.

	50

Vizuālais  nolietojums, %

	4. Būves daļas

	4.1.
	Pamatne un pamati

	4.1.1 pamatu veids, to iedziļinājums
	Apsekošanas gaitā ēkas pamati un pamatne netika atsegti. Saskaņā ar darba uzdevumu tika veikta pamatu apsekošana ēkas cokola līmenī no ēkas ārpuses un viena pamatu daļa tika apsekota no ēkas pagraba (skatīt 4.1.1.att.). Ēkas pamati veidoti kā lentveida pamati no laukakmeņiem. Cokola daļa veidota no ķieģeļu mūra ar cementa kaļķa apmetumu no ārpuses.
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4.1.1. attēls
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4.1.3. attēls
4.1.4. attēls
Vizuālā apskata laikā tika konstatēts, ka cokola konstrukcijas apmetums lokālās vietās mitruma ietekmē atlobījis, novērojamas vairākas vietas ar apmetuma plaisāšanu. Lokālās vietās izteikta mitruma iedarbības rezultātā konstatēti cokola ķieģeļu izdrupumi. Cokola daļā novērojams sūnu apaugums un sāļu izdalījums.
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4.1.5. attēls
4.1.6. attēls
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4.1.5. attēls
4.1.6. attēls
Atsedzot saplaisājušo cokola apmetumu no D ēkas puses tika konstatēts, ka ķieģeļi šajās vietās ir stipri piesūcināti ar ūdens, kā rezultātā pilnīgi sadrupuši. Apsekošanas laikā pamatu pamatnes nevienmērīgās sēšanas pazīmes netika konstatētas.
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4.1.5. attēls
4.1.6. attēls
Apsekojamajai ēkai aizsargapmale pa mājas perimetru tika izbūvēta no saliekamajām betona plātnēm, kas nodrošina lietus ūdens novadīšanu no ēkas pamatiem.
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4.1.5. attēls
4.1.6. attēls
Apsekošanas laikā no Z ēkas fasādes puses tika vērojams betona plātņu apaugums ar sūnu.
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4.1.5. attēls
4.1.6. attēls
Pēc ēkas nesošo elementu tehniskā stāvokļa ēkas pamatu un pamatnes stāvoklis vērtējams kā apmierinošs ar lokālo vietu bojājumiem bez sēšanās pazīmēm. D un A fasādes pusēs cokola daļas ķieģeļi lokālās vietās tika stipri bojāti mitruma ietekmē, kas ēkas ekspluatācijas laikā var izraisīt ēkas nesošo sienu konstrukciju pavājināšanu un sabrukšanu. Šo vietu ēkas nesošo elementu tehniskā stāvokļa ēkas pamatu un pamatnes stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.
	35
Vizuālais  nolietojums, %

	4.2.
	Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes

	4.2.1 pagraba stāva nesošo sienu konstrukcija un materiāls (būv-izstrādājums). Konstruktīvās shēmas. Galveno konstruktīvo elementu biezums un šķērsgriezums
	Apsekojamās ēkas pagraba stāva nesošās sienas konstrukcijas veidotas no laukakmeņu un no māla ķieģeļu mūra ar biezumu 1000 mm. Apsekošanas laikā tika apskatīta tikai viena pagrabstāva telpa. Uz esošam mūra sienām novērojami sāļu izdalījumi un bioloģisko mikroorganismu esamība. Uz ēkas pagraba sienām netika fiksēti būtiskie konstruktīvie bojājumi - plaisas, kas ietekmētu uz sienu nesošo konstrukciju pavājināšanu. Kopumā uz apsekošanas brīdi ēkas pagrabstāva nesošo sienu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.
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4.2.1.1. attēls
4.2.1.2. attēls

	35
Vizuālais  nolietojums, %

	4.2.2 virszemes nesošo sienu konstrukcija un materiāls (būv-izstrādājums). Konstruktīvās shēmas. Galveno konstruktīvo elementu biezums un šķērsgriezums
	Apsekojamās ēkas pirmā stāva ārējās nesošās sienas veidotas gan no māla kleķi gan no ķieģeļu mūra ar biezumu 1000 mm. Gan no ārpuses un gan no iekšpuses nesošās sienas tika apmestas ar cementa kaļķa javu, savukārt ēkas iekšējās nesošās sienas veidotas no 250 mm biezumā.
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4.2.2.1. attēls
4.2.2.2. attēls
Ēkas bēniņu stāva gala sienas izveidotas no koka karkasa ar ķieģeļu mūra aizpildījumu. No iekštelpas sienām tiek novērojams daļējais koka dēļu apšuvums virs kura tiek izveidota cementa kaļķu javu apmetuma kārta par koka skaliņu režģi.
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4.2.2.3. attēls
4.2.2.4. attēls
[image: image34.jpg]



[image: image35.jpg]



4.2.2.5. attēls
4.2.2.6. attēls
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4.2.2.7. attēls
4.2.2.8. attēls
Apsekošanas laikā tika konstatēti vairāki gan mehāniskie bojājumi, gan radīti bojājumi ārējās ietekmē kā rezultātā esošais ēkas fasādes apmetums saplaisājis. Uz ēkas fasādes tika konstatēta bioloģisko mikroorganismu esamība. Atlobījušajā un saplaisājušajā apmetumā vietās līdzīgi kā cokola daļai ārsienu mūris tiek piesūcināts ar ūdeni. Novērojama mūra ķieģeļu stipra izdrupšana.
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4.2.2.9. attēls
4.2.2.10. attēls
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4.2.2.11. attēls
4.2.2.12. attēls
Apsekojamajai ēkai no A puses tika konstatēts būtiskais nesošo sienu bojājums. Tika novērojama sienu sabrukšana un izliekums – māla kleķu ārsienas konstrukcija pastāvīga mitruma ietekmē pavājinājās. Apsekošanas laikā tiks atsegts neliels fasādes apmetuma laukums bojājumu konstatācijai. Tika novērojams, ka ārsienas konstrukcija fasādes vidējā daļā ir stipri piesūcinātā ar ūdens, bet fasādes augšējā daļā lietus ūdens ietekmē zem apmetuma, laika gaitā izskaloja mālu, kā rezultātā izveidojas tukšums, bet ārsienas konstrukcijas elements no koka pilnīgi satupis.
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4.2.2.13. attēls
4.2.2.14. attēls
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4.2.2.15. attēls
4.2.2.16. attēls
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4.2.2.17. attēls
4.2.2.18. attēls
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4.2.2.19. attēls
4.2.2.20. attēls
Apsekojot ēkas ārsienu no iekštelpas tika konstatēts, ka rādīto bojājumu rezultāta ārsienas konstrukcija sabīdījās par 60 mm uz ārpusi.
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4.2.2.21. attēls
4.2.2.22. attēls
Ēkas D daļā uz iekšējās nesošās sienas konstatēti deformācijas radīta plaisa.
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4.2.2.23. attēls
4.2.2.24. attēls
Ēkas bēniņu stāva gala sienas koka karkass ir ar bojājumiem, novērojami trupes pazīmes.
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4.2.2.25. attēls
4.2.2.264. attēls
Pamatojoties uz konstatētājiem bojājumiem, ēkas nesošo ārsienu konstrukcijas no Z, ZR, ZA fasādes puses tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, bet ar tendenci pasliktināties. Savukārt pārējām ēkas nesošajām sienām, sienas daļām konstatēti būtiskie bojājumi, līdz ar to šo sienu tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.
	40
Vizuālais  nolietojums, 
%

	4.2.3. pārsedzes,  konstruktīvais risinājums, materiāls u.c.
	Pārsedzes apsekojamai ēkai netika atsegtas. Pamatojoties uz ārējas nesošās sienas konstrukcijas neapmierinošo stāvokli atsevišķās ēkas daļās, kas tika sasniegts mitruma ietekmē, pārsedzes iespējams arī tika bojātas šajās zonās. Pārsedžu tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.
	55
Vizuālais  nolietojums, %

	4.3.
	Karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas 

	4.3.1. kolonnu, stabu, rīģeļu un siju konstrukcijas un materiāls
	Apsekojamai ēkai karkasa elementi netika konstatētas.
	-

	4.4.
	Pašnesošās sienas

	4.4.1. pašnesošās sienas,  konstruktīvais 
	Apsekojamai ēkai pašnesošās sienas netika konstatētas.
	-

	4.5
	Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija

	4.5.1.

hidroizolācija
	Apsekojamās ēkas cokola daļa būvēta no mālu ķieģeļu mūra, šuvju aizdare veidota no mūrjavas. Apsekošanas laikā ēkas hidroizolācija netika atsegta, bet cokola apmetuma atlobītas vietās tika redzams, ka nav izbūvētas horizontālās hidroizolācijas. Uz cokola daļas tika konstatēti mitruma pazīmes, kas liecinātu, ka kapilārais mitrums nāk no ēkas pamatiem. Lokālās vietās konstatēts, ka mitruma bojājumi izraisīja cokola ķieģeļu mūra izdrupšanu.  Novērojama mūra šuvju erozija.
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4.5.1.1. attēls
4.5.1.2. attēls
Apsekošanas laikā ēkai netika konstatēta ne vertikālā ne horizontālā hidroizolācija. Kopumā horizontālās hidroizolācijas tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. 
	80

Vizuālais  nolietojums, %

	4.5.2 Siltumizolācijas materiāls, tehniskais stāvoklis
	Ārsienu siltuma pretestība. Apsekošanas laikā tika konstatēts, ka ārsienu konstrukcijas biezums sastāda 1000 mm. Saskaņā ar mūsdienu prasībām izbūvētas ārsienu konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficients ir pietiekošs un atbilst LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” izvirzītajām prasībām.
Bēniņu grīdas siltuma pretestība. Ēkai veidoti neapkurināmi bēniņi. Bēniņu grīdas augšējais segums pārsvara veidots no betona kārtas ar kopējo grīdas sastāva biezumu 150 mm, pie ēkas gala sienām siltinājums veidots no beramā keramzīta 150 mm biezumā.
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4.5.52.1. attēls
4.5.2.2. attēls
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4.5.2.3. attēls
4.5.2.4. attēls
Apsekošanas laika netika veikta grīdas konstrukciju atsegšana, līdz ar to netika konstatēta bēniņu grīdas siltumizolācijas esamība. Vizuāli apsekojot bēniņu telpu tika konstatēts, ka bēniņu grīdas malējām pusēm, t.i. ēkas garenvirzienā veidota siltinājuma kārta no akmens vates, kas izpildīta nekvalitatīvi. Lokālās vietās akmens vatei novērojami bojājumi. 
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4.5.2.5. attēls
4.5.2.6. attēls
[image: image64.jpg]



[image: image65.jpg]



4.5.2.7. attēls
4.5.2.8. attēls
Virs paredzētas kāpņu telpas no bēniņu puses novērojama grīdas siltināšana ar minerālvati. Siltinājums veidots kā pagaidu risinājums. Novērojams kā minerālvate ir samesta tādejādi nedrošinot pietiekošu siltumizolāciju. Šāda konstrukcija neatbilst LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” izvirzītajām prasībām.
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4.5.2.9. attēls
4.5.2.10. attēls

	40

Vizuālais  nolietojums, %

	4.6
	Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 

	4.6.1. pagraba, pārsegumu aplēses shēmas, konstrukcija un materiāls. Nesošo elementu biezums vai šķērsgriezums

	Saskaņā ar darba uzdevumu netika veikta grīdas seguma atsegšana pārseguma konstrukcijas apsekošanai. Ēkas pagraba stāva pārsegumu veido māla ķieģeļu mūra velve un koka sijas, kas balstās uz ēkas nesošajām sienām. Lokālās vietās uz mūra pārseguma konstatēta bioloģiskā mikroorganisma esamība. Kopumā pagraba pārseguma mūra velves tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.
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4.6.1.1. attēls 
4.6.1.2. attēls 
Pamatojoties uz to, ka apsekošanas laikā netika atsegta ēkas pirmā stāva grīdas konstrukcija, kas nav šīs tehniskās apsekošanas uzdevums, līdz ar to pirmā stāva koka konstrukcijas tehniskais stāvoklis netiek vērtēts.
	30
Vizuālais  nolietojums, %

	4.6.2. starpstāvu pārsegumu aplēses shēmas, konstrukcija un materiāls. Nesošo elementu biezums vai šķērsgriezums
	Ēkas starpstāvu pārseguma konstrukcija veidota no koka karkasa ar šķērsgriezuma izmēriem 300x250(h) mm, kas balstās uz ārējām un iekšējo nesošajām sienām. Esošajām pārseguma koka konstrukcijām lokālās vietās novērojamas trupēšanas pazīmes.
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4.6.2.1. attēls 
4.6.2.2. attēls 
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4.6.2.3. attēls 
4.6.2.4. attēls 
Starpstāvu pārseguma konstrukcijas tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, izņemot koka konstrukcijas bojātas sijas ar trupēšanas pazīmēm un to tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.
	45
Vizuālais  nolietojums, %

	4.7
	Būves telpiskās noturības elementi

	
	
	


	4.8
	Jumta elementi: nesošā konstrukcijas, jumta klājs, jumta segums, lietus ūdens novadīšanas sistēma

	4.8.1 jumta konstrukcijas sistēmas, to veids un materiāls.
	Apsekojamajai ēkai ir divslīpju jumta konstrukcija. Nesošā jumta konstrukcija veidota no koka spārēm ar mainīgiem šķērsgriezuma izmēriem, vismazākais izmērs 150x180 mm, pārsvara tika konstatēts 180x200 mm, vietām 130x200 mm un soli 1,45m. Esošās koka spāres balstās uz koka mūrlatām.
[image: image74.jpg]



[image: image75.jpg]



4.8.1. attēls
4.8.2. attēls
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4.8.3. attēls
4.8.4. attēls
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4.8.5. attēls
4.8.6. attēls
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4.8.5. attēls
4.8.6. attēls
Jumta nesošo konstrukciju noturībai tiek izbūvētas papildus koka elementi – stāti, atgāžņi un saišķi. Spāres papildus balstītas uz koka stātiem ar šķērsgriezuma izmēriem 150x150 mm un soli 1,45m. Spāres sava starpa tiek savilktās saišķiem, kas veidotas no apaļa šķērsgriezuma brusām.
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4.8.7. attēls
4.8.8. attēls
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4.8.9. attēls
4.8.10. attēls
Apsekošanas laikā jumta koka nesošai konstrukcijai un to elementiem lokālās vietās tika konstatēti trupes bojājumi. Lokālās vietās koka spārēm novērojami būtiskie defekti – dziļas plaisas.
[image: image86.jpg]



[image: image87.jpg]



4.8.11. attēls
4.8.12. attēls
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4.8.13. attēls
4.8.14. attēls
Konstatēts, ka lokālās vietās atbalsta stāti zem spārēm tika demontēti. 
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4.8.13. attēls
4.8.14. attēls
Jumta nesošo konstrukcijas tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, izņemot bojātas koka konstrukcijas, kuras nepieciešams pastiprināt vai nomainīt. Līdz ar to šo konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.
	45
Vizuālais  nolietojums, %



	4.8.2. jumta ieseguma veids un materiāls
	Apsekotai ēkai uz koka spārēm ar soli 600 mm piestiprināts koka šķērslatojums 50x50 mm, uz kura uzklāts viļņotais bitumena jumta segums. 
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4.8.13. attēls
4.8.14. attēls
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4.8.13. attēls
4.8.14. attēls
Lokālās vietās koka latojumam tika novērojami trupes pazīmes. Tika konstatēts, ka lokālās vietās jumta latojums izbūvēts nekvalitatīvi – nepietiekošais latojuma balstījums uz spāres.
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4.8.13. attēls
4.8.14. attēls
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4.8.15. attēls
4.8.16. attēls
Esošajam bitumena segumam novērojami mehāniskie bojājumi – izveidoti, izdurti caurumi, pa kuriem nāk mitrums zem seguma, kā rezultātā pakļaujot ēkas jumta un ārsienas nesošās konstrukcijas mitruma ietekmei. Lokālās vietās uz jumta seguma novērojami sūnu apaugumi. 
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4.8.23. attēls
4.8.24. attēls
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4.8.23. attēls
4.8.24. attēls
Kopumā jumta seguma tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, izņemot lokālas vietās, kurās konstatēti seguma bojājumi un šīs vietās seguma tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.
Jumta salaiduma un pieslēguma vietas ir izbūvētas no skārda detaļām. Jumta pieslēguma vietas lokālās vietās nav blīvas, jumta korei novērojama neliela skārda elementa deformācija. Kopumā salaiduma un pieslēguma vietu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.
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4.8.23. attēls
4.8.24. attēls
Uz jumtu ir iespējams nokļūt caur bēniņos izbūvētu jumta lūku, kura arī nodrošina gaismas iekļūšanu telpā. Jumta lūka ir mūsdienīga. Lūka ir bez acīm redzamiem bojājumiem.  Esošās jumta lūkas tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.
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4.8.27. attēls
4.8.28. attēls

	40
Vizuālais  nolietojums, %



	4.8.2. Lietus ūdens novadīšanas veids un materiāls
	Lietus ūdens novadīšanas sistēma apsekotajai ēkai organizēta pa ēkas ārpusi. Teknes ir apaļa šķērsgriezuma profila no cinkota skārda, kas pievienotas pie notekām. Novērojams, ka notekas ir izbūvētas gan no cinkotas skārda, gan no PVC caurulēm, kas neatbilst to paredzētam pielietojumam – tika izmantotas iekšējās kanalizācijas caurules PP, kuras nav paredzētas ārējai izmantošanai.
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4.8.37. attēls
4.8.38. attēls
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4.8.39. attēls
4.8.40. attēls
Apsekošanas laikā tika novērojamas skārda elementu deformācijas un mehāniskie bojājumi. No R puses lietus ūdens novadīšanas sistēma ir slēgtā tipa. 
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4.8.41. attēls
4.8.42. attēls
No A puses lietus ūdens tiek novadīts uz planējuma virsmu.
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4.8.45. attēls
4.8.46. attēls
Kopumā lietus ūdens novadīšanas sistēmas tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, bet izbūvēta lietus ūdens sistēma no PVC PP caurulēm nav piemērota ārējai izmantošanai.
	35
Vizuālais  nolietojums, %


	4.9
	Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi

	4.9.1  balkonu, lodžiju, lieveņu konstrukcijas un materiāls
	Apsekojamajai ēkai balkoni, lodžijas netika konstatēti.

Apsekojamajai ēkai gan no A gan no R fasādes pusēm tika izveidoti divi ieejas mezgli. No A fasādes puses izveidots viena pakāpienu betona lievenis, bet no R fasādes puse – trīs pakāpienu betona lievenis. Apsekošanas laikā tika konstatēts, ka lieveņu betona virsma nav līdzena, ar izdrupumiem, pakāpienu malas ir nodauzītas. No R puses lievenim novērojams sūnu apaugums.
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4.9.1. attēls
4.9.2. attēls
Abi divi lieveņi tiek aprīkoti ar tērauda karkasa jumtiņu ar caurspīdīgo polikarbonāta šūnu loksnes segumu.
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4.9.3. attēls
4.9.4. attēls
Kopumā lieveņu un jumtiņu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, bet lieveņu betona virsmu nepieciešams atjaunot, novēršot betona izdrupumus.
	30
Vizuālais  nolietojums, %


	4.10
	Kāpnes un pandusi

	4.10.1 kāpņu veidi un konstrukcijas, materiāls
	Apsekojamajai ēkai ir pagraba telpas, uz kurām var nokļūt no ārpuses gan pa iekšējām māla ķieģeļu mūra kāpnēm gan pa ārējām betona kāpnēm. Betona kāpnēm konstatēti izdrupumi un sūnu veidojums. Izbūvētām iekšējām māla ķieģeļu mūra kāpnēm konstatēti mitruma bojājumi – ķieģeļi saplaisājuši, lokālās vietās sadrupuši. Mitruma ietekmē māla ķieģeļi lokālās vietās pilnīgi sadrupuši. 
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4.10.1. attēls
4.10.2. attēls
Betona kāpņu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs ar vizuālajiem bojājumiem, savukārt iekšējo māla ķieģeļu kāpņu tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.
	45
Vizuālais  nolietojums, %


	4.11
	Starpsienas

	4.11.1 starpsienu konstrukcijas, materiāls un siltuma izolācija
	Apsekojot ēku netika atsegtas ēkas starpsienas. Veicot vizuālo apsekošanu starpsienām netika konstatēti acīm redzamie bojājumi. Starpsienu kopējais tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 
	30

Vizuālais  nolietojums, %


	4.12
	Grīdas

	4.12.1 grīdu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi; (ja iespējams arī informācija par skaņas un siltuma izolāciju)
	Vizuālās apsekošanas laikā netika veikta grīdu konstrukciju atsegšana. Apsekojamajai ēkai pagraba telpas grīdu veido blietētājs gružu slānis, kuru tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.
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4.12.1. attēls
4.12.2. attēls
Pirmā stāva grīdai veidoti lamināta un flīžu segumi. Ēkas ekspluatācijas laikā lamināta seguma savienojuma vietas lokālās vietās iznēsātas, bet kopumā seguma tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.
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4.12.11. attēls
4.12.12. attēls
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4.12.11. attēls
4.12.12. attēls
Bēniņu telpas grīda veidota no betona stiegrotas kārtas. No gala sienām konstatēts, ka tika veidota grīdas siltināšana no beramā keramzīta. Bēniņu grīdu seguma kopējais biezums sastāda ~150 mm. 
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4.12.11. attēls
4.12.12. attēls
Apsekošanas laikā tika konstatēts, ka bēniņos neliels grīdas laukums (virs kāpņu telpas) tika izbūvēts no koksnes plāksnēm ar siltumizolācijas slāni, kas nav aizsegts un nav drošs pārvietošanai. 
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4.12.11. attēls
4.12.12. attēls
Pēc vizuālās apsekošanas bēniņu grīdu seguma tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, izņemot izbūvētu grīdu no koksnes plāksnēm, kuru tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.
	30

Vizuālais  nolietojums, %


	4.13
	Ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvju, iekšdurvis, logi, lūkas

	4.13.1  logi, veids, materiāls
	Apsekojamajai ēkai pagraba stāva un pirmā stāva logi ir no koka rāmjiem ar dubulto stiklojumu. Esošajiem pirmā stāva koka logiem novērojami vizuālie defekti – koka rāmja skrāpējumi, lokālās vietās uz eņģēm novērojumi rūsējuma pazīmes. Ēkas ekspluatācijas laikā pagraba logi vairāk tiek pakļauti mitruma ietekmei, kā rezultātā koka rāmju krāsa atlobījās. Pirmā stāva logi aprīkoti ar lietus ūdens novadīšanas skārda detaļām. Palodzes ir bez acīm redzamiem bojājumiem.
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4.13.1.1. attēls
4.13.1.2. attēls
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4.13.1.3. attēls
4.13.1.4. attēls
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4.13.1.5. attēls
4.13.1.6. attēls
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4.13.1.7. attēls
4.13.1.8. attēls
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4.13.1.9. attēls
4.13.1.10. attēls
Ēkas pagraba un pirmā stāva koka logu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, bet nepieciešams veikt logu koka rāmju bojātas virsmas atjaunošanas darbus to ilgmūžības palielināšanai.  
	15
Vizuālais  nolietojums, %

	4.13.2  bēniņu logi, veids, materiāls
	Apsekošanās laikā tika konstatēts, ka bēniņu stāvā izbūvētiem logiem ir tikai koka logu perimetra rāmis. Logu ailes tiek aizdarītas ar koksnes plāksnēm un no ārpuses tika izbūvēti skārda elementi – palodzes. Palodzes ir pilnīgi sarūsējuši.
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4.13.2.1. attēls
4.13.2.2. attēls
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4.13.2.3. attēls
4.13.3.4. attēls

Ēkas bēniņu koka logu tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.
	75
Vizuālais  nolietojums, %

	4.13.3  ārdurvis, iekšdurvis, veids, materiāls
	Apsekojamajai ēkai ir izbūvētas divas ieejas ārdurvis no A un R fasādes pusēm. Ārdurvis izveidotas kā koka profilu durvis. Virs Austruma ārdurvīm izveidots virsgaismas logs ar stikla pakešu pildījumu. Līdzīgi kā koka logiem, ārdurvīm novērojami vizuāli bojājumi rādītie ēku ekspluatācijas laikā. 
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4.13.3.1. attēls
4.13.3.2. attēls
Apsekojamajai ēkai no A puses tika izbūvētas pagraba ārdurvis, kurām tika konstatēti nebūtiskie mehāniskie un klimatiski rādīti bojājumi. Pamatojoties uz to, ka apsekošanas laikā netika pārbaudīta šo durvju  funkcionalitāte, līdz ar to netika tika vērtēta tikai vizuālais stāvoklis, kas vērtējams kā apmierinošs bez būtiskajiem vizuālajiem bojājumiem.
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4.13.3.3. attēls
4.13.3.4. attēls
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4.13.3.5. attēls
4.13.3.6. attēls
Apsekojamai ēkai visas iekšējas durvis tika nomainītas uz mūsdienīgām durvīm. Kopējais durvju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.
	15
Vizuālais  nolietojums, %

	4.13.4   lūkas, veids, materiāls
	Apsekojamajai ēkai no A puses tika izbūvēta lūka ar divām vērtnes daļām, pa kuru var nokļūt uz pagraba telpu. Esošajai pagraba lūkai ir tērauda rāmis ar koka dēļu vērtnēm, kuras no ārpuses apšūtas ar tērauda skārdu. Ekspluatācijas laikā esošā lūka ir novecojies gan morāli gan fiziski. Esošā lūka nenodrošina blīvu savienojumu starp divām vērtnēm, kā rezultātā ūdens pa tiešu nokļūst uz pagrabu, uz pagraba ķieģeļu kāpnēm.
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4.13.4.1. attēls
4.13.4.2. attēls
Bēniņos ir iespēja nokļūt caur lūku pa pārvietojamām kāpnēm. Bēniņu lūka izbūvēta no koksnes plāksnēm, kā pagaidu variants. Esošā bēniņu lūka neatbilst siltuma noturības prasībām saskaņā ar LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” līdz ar to bēniņu lūkas tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.
[image: image154.jpg]



[image: image155.jpg]



4.13.4.3. attēls
4.13.4.4. attēls

	80
Vizuālais  nolietojums, %

	4.14
	Apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi

	4.14.1 krāšņu, kamīnu, virtuves pavardu un dūmeņu veidi, konstrukcija, materiāls un apdare; atbilstība ugunsdrošības prasībām
	Netika konstatētas krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi. Apsekojamajai ēkai ir alternatīvā apkures sistēma.
	-


	4.15
	Konstrukciju un materiālu ugunsizturība

	4.15.1 betona, metāla, koka, plastmasas, aud. un pretuguns aizsargapstr. materiāli; šo materiālu atbilstība standartiem
	Objekts saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” klasificējama kā IVa lietošanas veida būve. Apsekojamā ēka klasificējama kā U3 pakāpes ugunsdrošības ēka. Apsekojamās ēkas veido vienu ugunsdrošu nodalījumus.

· Ēkas jumta segums ierīkots no nedegoša materiāla; 

· Nesošās jumta, pārseguma konstrukcijas ir no koka, pagraba pārsegumu veido māla ķieģeļu mūra velve;
· Sienas izbūvētas gan no māla kleķi, gan no ķieģeļu mūra.
	

	4.16
	Ventilācijas šahtas un kanāli

	4.16.1 veids, materiāls
	Apsekojamajai ēkai ir izbūvēti 3 ventilācijas šahtas no ķieģeļu mūra. No iekštelpām ventilācijas šahtām izveidota apmetuma kārta. Pirmajā stāvā no iekštelpām ventilācijas kanāli aprīkoti ar plastmasa restītēm. Apsekojot ventilācijas šahtas no bēniņu telpas tika konstatēti vecas izcelsmes atvērumi un paliekuši elementi no demontējama pārseguma.
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4.14.1. attēls
4.14.2. attēls
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4.14.3. attēls
4.14.4. attēls
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4.14.4. attēls
4.14.5. attēls
Apsekojot ventilācijas šahtas virs jumta seguma tika konstatēts, ka ķieģeļu mūrējums lokālās vietās izdrupis, novērojama ķieģeļu šuvju erozija. 
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4.14.6. attēls
4.14.7. attēls
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4.14.8. attēls
4.14.9. attēls
Kopumā ventilācijas šahtas tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, izņemot ventilācijas šahtas ar konstatētiem mūra bojājumiem, kuru tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.
	-

	4.17
	Liftu šahtas

	
	Apsekojot ēku netika konstatētas liftu šahtas.
	-


	4.18
	Iekšējā apdare un arhitektūras detaļas

	4.18.1 iekšējās apdares veidi, materiāli
	Saskaņā ar izstrādāto 2005.gadā Tehnisko projektu 2006. gadā tika veikti ēkas atjaunošanas (renovācijas) darbi. Būvdarbu laikā tika veikti pirmā stāva iekšējie apdares darbi. Tika veikta telpu pārplānošana. Koplietošanas telpās (gaiteņos, tualetēs) grīdas segums veidots no flīzes, mācību telpas grīdas segums veidots no lamināta. Iekšsienas tiek nokrāsotas. Telpas tiek aprīkotas ar mūsdienīgajām mēbelēm.
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4.18.1. attēls
4.18.2. attēls
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4.18.3. attēls
4.18.4. attēls
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4.18.5. attēls
4.18.6. attēls
Apsekošanas laikā tika konstatēts, ka ēkas D pusē ārsienu konstrukcijas deformācijas rezultātā iekštelpā izveidojas plaisas ~3 mm platumā logu ailu daļās. Starp logu konstrukcijas un palodzi izveidojas šķirba līdz 60 mm.
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4.18.1. attēls
4.18.2. attēls
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4.18.3. attēls
4.18.4. attēls
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4.18.5. attēls
4.18.6. attēls
Apsekošanas laikā ēkas Z pusē arī tika konstatētas minimāla platumā plaisas uz ārsienu konstrukcijas no iekštelpas. 
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4.18.7. attēls
4.18.8. attēls
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4.18.9. attēls
4.18.10. attēls
Pamatojoties uz konstatētu defektu nozīmi telpu iekšējās apdares ēkas D pusē vērtējama kā neapmierinoša, bet iekšējās apdares ēkas Z pusē tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.
	35
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	4.19
	Ārējā apdare un arhitektūras detaļas

	4.19.1 fasāžu virsmu apdare; fasāžu detaļas, to materiāls
	Ēkas fasādes apdare veidota no apmetuma kārtas, kas tika nokrāsots. Būtiskākie fasādes bojājumi tika konstatēti ēkas D un A pusēs. No A puses fasādes apmetums mitruma ietekmē pilnībā atlobījis. Uz fasādes virsmas novērojamas plaisas. Lokālās vietās apmetuma kārta atlobījās kopā ar sienas mūra daļu. Cokola daļai novērojama bioloģisko mikroorganismu esamība. Bēniņu stāva ārējo sienu apmetuma virma ir saplaisājusi, lokālās vietās izkritusi.  Apsekotajai ēkai izveidoti fasādes skārda elementi sarūsējusi, deformējusi, novērojami mehāniskie bojājumi. Bēniņu stāvai konstatēts logu ailu aizpildījuma neesamība, tā vietā logu ailes tiek aizsegtās ar koksnes plāksnēm. No R fasādes puses tika novērojami izveidoti mehāniskie bojājumi, lietus ūdens notekas bojājums. 
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4.19.1. attēls
4.19.2. attēls
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4.19.3. attēls
4.19.4. attēls
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4.19.5. attēls
4.19.6. attēls
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4.19.7. attēls
4.19.8. attēls
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4.19.9. attēls
4.19.10. attēls
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4.19.11. attēls
4.19.12. attēls
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4.19.13. attēls
4.19.14. attēls
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4.19.14. attēls
4.19.16. attēls
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4.19.17. attēls
4.19.18. attēls
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4.19.19. attēls
4.19.20. attēls
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4.19.21. attēls
4.19.22. attēls
Apsekojamās ēkas ārējā apdare vērtējama kā neapmierinoša.
	45
Vizuālais  nolietojums, %

	7. Kopsavilkums

	7.1.
	Būves tehniskais nolietojums

	
	Apsekojamā ēka celta XX gs. sākumā 1902.gadā kā vienstāvu ēka.  Saskaņā ar izstrādāto 2005.gadā Tehnisko projektu 2006. gadā tika veikti ēkas atjaunošanas (renovācijas) darbi. Ēka pilnā tās apjomā tiek ekspluatēta.
Ēkas kopējais tehniskais nolietojums uz apsekošanas mirkli attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ izteikts procentos sastāda 40,2%. 

Nolietojuma aprēķina tabula
Nr.p.k.

Nosaukums

Īpatsvars

Nolietojums %

Nolietojuma daļa %

1

Pamati

0.15

35

5.3

2

Sienas, starpsienas, nesošais karkass

0.25

43

10.8

3

Pārsegumi

0.25

37.5

9.4

4

Jumts (balsta k.+ iesegums)

0.31

43

13.2

5

Grīdas

0.02

30

0.6

6

Logi, durvis

0.02

46.25

0.9

 

KOPĀ

40.2



	7.2.
	Secinājumi un ieteikumi

	7.2.1. Secinājumi
	Tehniskajā apsekošanā konstatēts, ka atbilstoši Būvniecības likuma 9. panta izvirzītajām būtiskajām prasībām būvēm ēka atbilst trijām no septiņām:

· higiēna, nekaitīgums un vides aizsardzība;

· lietošanas drošība un vides pieejamība;

· akustika (aizsardzība pret trokšņiem);

attiecīgi neatbilst:

· mehāniskā stiprība un stabilitāte;

· ugunsdrošība;

· energoefektivitāte;

· ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.
Apsekošanas laikā ēkas DR, D un DA nesošajai ārsienu konstrukcijai tika konstatēti būtiski bojājumi un deformācijas, līdz ar to šīs ēkas daļas nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. Ēkas ZR, Z un ZA puses nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs ar lokāliem bojājumiem, kas novēršami. Apsekojamās ēkas norobežojošās konstrukcijas, izņemot bēniņu telpas grīdas konstrukciju, neatbilst  LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.
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7.2.1.1. attēls
Konstatētie defekti un neatbilstības uzrādītas šī atzinuma punktos 2-6, un būtiskākās no tā:

a) D un A fasādes pusēs cokola daļas ķieģeļi lokālās vietās tika stipri bojāti mitruma ietekmē, novērojama cokola ķieģeļu mūra izdrupšana, kas ēkas ekspluatācijas laikā var izraisīt ēkas nesošo sienu konstrukciju pavājināšanu un sabrukšanu. Cokola daļā novērojams sūnu apaugums un sāļu izdalījums mitruma ietekmē.
b) Ēkas ZA pusē tika novērojams, ka ārsienas konstrukcija fasādes vidējā daļā ir stipri piesūcinātā ar ūdens, bet fasādes augšējā daļā lietus ūdens ietekmē zem apmetuma, laika gaitā izskaloja mālu, kā rezultātā izveidojas tukšums, bet ārsienas konstrukcijas elements no koka pilnīgi satupis.
c) Ēkas bēniņu stāva gala sienas koka karkass ar bojājumiem, novērojami trupes pazīmes.
d) Bēniņu grīdas malējām pusēm, t.i. ēkas garenvirzienā veidota siltinājums izpildīts nekvalitatīvi.
e) Virs paredzētas kāpņu telpas no bēniņu puses novērojama grīdas siltināšana kā pagaidu risinājums. Novērojams kā minerālvate ir samesta tādejādi nedrošinot pietiekošu siltumizolāciju.
f) Esošajām starpstāvu pārseguma koka konstrukcijām lokālās vietās novērojamas trupēšanas pazīmes.
g) Jumta koka nesošai konstrukcijai un to elementiem lokālās vietās tika konstatēti trupes bojājumi, lokālās vietās atbalsta stāti zem spārēm tika demontēti.
h) Esošajam bitumena segumam novērojami mehāniskie bojājumi – izveidoti, izdurti caurumi, pa kuriem nāk mitrums zem seguma, kā rezultātā pakļaujot ēkas jumta un ārsienas nesošās konstrukcijas mitruma ietekmei.
i) Izbūvēta lietus ūdens sistēma no PVC PP caurulēm nav piemērota ārējai izmantošanai.
j) Lieveņu betona virsmām novērojami betona izdrupumi.
k) Bēniņos neliels grīdas laukums (virs kāpņu telpas) tika izbūvēts no koksnes plāksnēm ar siltumizolācijas slāni, kas nav aizsegts un nav drošs pārvietošanai.
l) Pirmā un pagraba stāvu logu bojātas virsmas nepieciešams atjaunot to ilgmūžības palielināšanai.
m) Bēniņu stāvā izbūvētiem logi tiek aizdarīti ar koksnes plāksnēm. Vecās esošās palodzes ir pilnīgi sarūsējuši.
n) Esošā pagraba lūka nenodrošina blīvu savienojumu starp divām vērtnēm, kā rezultātā ūdens pa tiešu nokļūst uz pagrabu, uz pagraba ķieģeļu kāpnēm, tā veicot ķieģeļu bojājumus.
o) Bēniņu lūka izbūvēta no koksnes plāksnēm, kā pagaidu variants. Esošā bēniņu lūka neatbilst siltuma noturības prasībām saskaņā ar LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.
p) Ventilācijas šahtas ķieģeļu mūrējums virs jumta seguma lokālās vietās izdrupis, novērojama ķieģeļu šuvju erozija.

	7.2.2.

Ieteikumi
	Ieteikumi darbiem kas veicami nekavējoties:
1.  Norobežot ēkas bīstamu daļu (skatīt att.7.2.1.1.), pret cilvēku iekļūšanu un šajā daļā ēkas ekspluatācija pārtraucama.
2. Veikt jumta seguma lokālu bojāto vietu atjaunošanu, tā novēršot lietus ūdens tecēšanas potenciālas vietas.
3. Veikt visas fasādes virsmas atslāņojušās apmetuma demontāžu, jo pastāv mitruma bojājumu risks zem esošā apmetuma – slēptie defekti, kas var pasliktināt esošo situāciju un izraisīt ēkas daļēju vai pilnīgu sabrukumu. Pēc kā atkārtoti nepieciešams veikt apsekošanu lokālajās vietās.

4. Pēc sienu nesošo konstrukciju atsegšanas, pieaicinot speciālistus, pieņemams lēmums par ēkas konstrukciju atjaunošanas iespējām, pielietojamo tehnoloģiju,  lietderību  un tehniski ekonomisko pamatojumu. Pēc kā realizējams atbilstošs BP ( atjaunošanas vai demontāžas).
Ieteikumi darbiem kas veicami plānveida tuvākajā periodā (2-6 gadi):
1. Pabeigt ēkas atjaunošanas darbus saskaņā ar izstrādātu 2005.gadā Tehnisko projektu, kas paredz arī jumta nesošās konstrukcijas pastiprināšanas un nomaiņu.
2. Izbūvēt lietus ūdens novadīšanas sistēmu no atbilstoši izmantojamā materiāla.

3. Nomaināms jumta segums uz ilgtspējīgu materiālu, jo esošais 10 gadu laikā pilnībā bojāts.
Ieteikumi  ilgtspējīgai ēkas ekspluatācijai.
1. Veicama ēkas apsaimniekotāju un darbinieku regulāra apmācība un izglītošana ēkas ilgtspējīgā ekspluatācijā un energoresursu racionālā izlietošanā.

2. Periodiski, bet ne retāk kā 1 reizi gadā veicama ēkas vizuāla apskate, konstatējot iespējamos defektus, lai būtu iespēja tos savlaicīgi novērst, plānojot kārtējos remontus. Tādejādi būtiski samazinot apsaimniekošanas izmaksas.
Būvniecības darbi veicami atbilstoši  Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" un  Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" pirms tam izstrādājot un saskaņojot projektus un/vai apliecinājuma kartes.


Tehniskā apsekošana veikta 2017. gada  26.augustā
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