                                                                                                Nolikuma pielikums Nr. 1                                                                                   

PIETEIKUMS IEPIRKUMAM

„Multimēdiju, gaismas un skaņas aprīkojums Staļģenes vidusskolas sporta zālei”
(identifikācijas Nr. JNP 2014/06
Saskaņā ar iepirkuma „....................................” nolikumu, apakšā parakstījies, apliecinu, ka ___________________________________ (Pretendenta nosaukums/vārds uzvārds) piekrīt iepirkuma nolikuma noteikumiem un garantē iepirkuma nolikuma un tā pielikumu prasību izpildi. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

	Pretendenta nosaukums/Vārds Uzvārds: 


	Vien. reģistrācijas Nr./pers. kods:


	Juridiskā adrese:


	Faktiskā adrese:


	Telefons:


	Fakss:


	Bankas nosaukums: 


	Bankas kods: 


	Konta Nr.:


Kontaktpersona: 


(vārds, uzvārds) 


(amats)


(tālruņa Nr.)


(faksa Nr.)

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.


Paraksts
Vārds, uzvārds 

Amats, pilnvarojums
Pieteikums sastādīts un parakstīts 2014.gada “___”.____________





Z.V. 

Nolikuma pielikums Nr. 2 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma tehniskā specifikācija pieejama elektroniski pasūtītāja mājas lapā pie esošajiem iepirkuma dokumentiem (Pielikums nr.1).
Piegādes un uzstādīšanas vieta:
1.Staļģenes vidusskola, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads.

Nolikuma pielikums Nr. 3                                                                                   
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

	Pasūtītāja tehniskā specifikācija
	Pretendenta tehniskā specifikācija 

	Akustiskā sistēma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Tips12’’, divu joslu, fāzu invertors, vispārējs izmantojumsFrekvenču diapazons (-10 dB): 50 Hz – 20 kHzFrekvenču raksturojums (±3 dB): 60 Hz – 18 kHzPārklājuma zona: 90° x 40° nomināliHF skaļrunis: stikla šķiedras rupors. Krosovera režīms: pasīvs Krosovera frekvence: 1,9 kHzNominālā jauda Nepārtraukta /Mūzika/Īslaicīga)Pasīvs 300 W/600 W/1200 WMaksimālais akustiskais skaļums: 128 dB SPL pīķa jaudaSistēmas jutība (1 w/1 m): 99 dB Zemfrekvenču skaļrunis: 1 x  12/300VS Zemfrekvenču nominālā pretestība: 8 omi (pasīvs) Augstfrekvenču skaļrunis:1 x T1002VS, 1,75 collu kompresijas skaļrunisAugsto frekvenču nominālā pretestība:8 omi (pasīvs)Korpuss: Plaša diapazona, 15 mm, finieris (daudzslāņu)Stiprināšana: 35 mm balsta pamatne, 7 x ANCRA Transportēšana: 2 x iebūvēti rokturi Pārklājums: melns PolyCoat© pārklājums Restes: pulvera pārklājums, melns, perforēts tērauds ar akustiski caurlaidīgu kokogļu putuplasta pārklājumu aizmugurē, ieejas savienojumi:2 x Neutrik© Speakon© NL4 ligzda 1+/1- (2+/2- sav. ieeja ar izeju)
Palīgierīces: NFS3 stiprinājums Neto svars: 19 kg. Montāža un palīgmateriāli. Galveno skandu iekarināšanas kronšteini (Skandām jāstiprina pie sienas stacionārai lietošanai).
	 

	Akustiskā sistēma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Tips: 10’’, divu joslu, fāzu invertors, vispārējs izmantojums Frekvenču diapazons (-10 dB): 55 Hz – 20 kHz Frekvenču raksturojums (±3 dB): 65 Hz – 18 kHz Pārklājuma zona: 90° x 60° nomināli HF skaļrunis: stikla šķiedras rupors Krosovera režīms: pasīvs Krosovera frekvence: 2.0 kHz
Nominālā jauda  Nepārtraukta**/Mūzika/Īslaicīga)Pasīvs 200 W/400 W/800 W Maksimālais akustiskais skaļums: 127 dB SPL pīķa jauda Sistēmas jutība (1 w/1 m): 97 dB Zemfrekvenču skaļrunis: 1 x  10/200VS Zemfrekvenču nominālā pretestība: 8 omi (pasīvs) Augstfrekvenču skaļrunis:1x T1001VS, 1,75 collu kompresijas skaļrunis Augsto frekvenču nominālā pretestība:8 omi (pasīvs) Korpuss:Plaša diapazona, 15 mm, finieris (daudzslāņu) Stiprināšana: 35 mm balsta pamatne, 5 x ANCRA Transportēšana: 1 x iebūvēti rokturiPārklājums: melns PolyCoat© pārklājums Restes: pulvera pārklājums, melns, perforēts tērauds ar akustiski caurlaidīgu kokogļu putuplasta pārklājumu aizmugurē, ieejas savienojumi:2 x Neutrik© Speakon© NL4 ligzda 1+/1- (2+/2- savienota ieeja ar izeju) Palīgierīces: NFS3 stiprinājums Neto svars: 15 kg kopā ar montāžu un palīgmateriāliem.
	 

	Pastiprinātājs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Divu kanālu pastiprinātājs klase H Augstums 2U Ieejas XLR Izejas Speakon Temperatūra regulējās ar devē Limiters Regulējās no priekšējā paneļa 8 Om 400w 750w 2Om  820w Tilts 8Om 1250w Tilts  4 Om 1400w Trokšņa līmenis 1.0 mV (95dB) Katrs kanāls uz 10kHz 54 dB
Kopēja jauda  60dB Izejas pretestība 600ohms Ieejas pretestība 20k ohms bal. Slodzes indikatori LED Austiņu izejas indikatori LED Ieejas savienojumi Neutrik©XLR Slēgumu varianti stereo/tilts/paralēls Darba voltāžā 198-242volts Ieslēgšanas aizsardzība
Pilna izejas jauda uz 4 ohms 210-242v Maksimālā jaudas summa 1.800w Svars 19kg. Montāža un palīgmateriāli.
	 

	Pastiprinātājs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Divu kanālu pastiprinātājs klase HAugstums 2UIeejas XLRIzejas SpeakonTemperatūra regulējās ar devējuLimitersRegulējās no priekšējā paneļa8 Om 650w4Om  1.050w2Om  1.500wTilts 8Om 2.050wTilts  4 Om 2.950wTrokšņa līmenis 1.0 mV (95dB) Katrs kanāls uz10kHz54 dB        Kopēja jauda  60dBIzejas pretestība 600ohmsIeejas pretestība 20k ohms bal./Slodzes indikatori LEDAustiņu izejas indikatori LEDIeejas savienojumi Neutrik©XLRSlēgumu varianti stereo/tilts/paralēlsDarba voltāžā 198-242voltsIeslēgšanas aizsardzība.Pilna izejas jauda uz 4 ohms 210-242vMaksimālā jaudas summa 2.500w Svars 22kg kopā ar montāžu un palīgmateriāliem.
	 

	Radio mikrafons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Sistēmai jāsastāv no rokas mikrofona tipa mikrofona ar raidītāju un stacionārā uztvērēja 2.4 Ghz signāla modulāciju un maināmiem kanaliem. Rokas mikrofonam skaņas frekvenču dispazonam jābūt no 70 Hz līdz 20 kHz pie THD ne lielākiem par 0,05%. Dinamiskajam diapazonam120dB(A). Stacionārā uztvērēja audio frekvenču diapazons jābūt ne šaurākam par 20Hz-20kHz pie THD ne lielākiem par 0,05%. Dinamiskajs dispazons 120dB(A). Uz uztvērēja priekšējā paņeļa jābut indikātoram par baterijās statusu, kroppļojumu indikācijas diodēm kopā ar montāžu un palīgmateriāliem.

	 

	Galveno skandu iekarināšanas kronšteini (Skandām jāstiprina pie sienas stacionārai lietošanai).
	 

	Galda mikrofons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Kondensatora, lokanajs Kopējais garums: 31 cm (12'') XLR izejas Led indikators ar mikrofonu bāzi XLR izejas. Slēdzis On / Off  
	 

	Mikserpults                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Kompakta analogā miserpults ar 6 mikrofona kanāliem un efektu procesoru. Pultj jābūt aprikotāji ar 4 stereo Return kanāliem.Katram mikrofona kanālam jābūt aprīkotiem ar vismaz 3-joslu parametriskajiem ekvalaizeriem. Visiem mikrofona kanāliem jābut iespējai ieslēgt 48V. kopā ar montāžu un palīgmateriāliem.
	 

	Multimediju projektors 
Multimediju projektora tips – LCD vai ekvivalenta tehnoloģija, kas nodrošina vienlaicīgu visu attēlu pamatkrāsu attēlošanu. Multimediju projektora gaismas spēja – ne mazāk kā 6000 ANSI Lumeni projektora pilnas jaudas režīmā  Kontrasts - vismaz 2000:1  Projektora reālā izšķirtspēja – ne mazāk kā XGA (1024x768)  Projektora izšķirtspēju savietojamība – vismaz SVGA, XGA, WXGA, SXGA, UXGA, WUXGA  Projektora spuldzes resurss – 3000 stundas pie projektora darbošanās pilnas jaudas režīmā  Projekcijas distance – jānodrošina iespēja projekcēt 4m platu attēlu, projektora lēcai atrodoties 8,4m attākumā no projekcijas virsmas. Signālu pieslēgumvietu ieejas:• VGA – vismaz 2 gab.• 5BNC• HDMI• Display Port• Kompozītā video signāla pieslēguma vieta• Audio (3,5 mm stereo MiniJack)• USB – vismaz 2 gab.• LAN (RJ-45) Signālu pieslēgumvietu izejas:• VGA • Audio (3,5 mm stereo MiniJack) projektora funkcionālās prasības:• Lēcas nobīde: vismaz +0,5 maks./-0,1 maks. (vertikāli), ± 0,3 maks. (horizontāli)• Trapeces korekcija: vismaz +/- 30° (vertikāli); vismaz +/- 40° (horizontāli)• Ģeomtriskā korekcija;• Projektora automātiska ieslēgšanās, savienojot no datora izejošo VGA signālu kabeli ar projektoru. • Paroles aizsardzība; • Projektora kontrole caur datortīklu. Komplektācija – tālvadības pults, lietotāja rokasgrāmata. Ražotāja noteiktais garantijas laiks – projektoram ne mazāks par 3 gadiem (36 mēneši), garantijas termiņš projektora lampai – ne mazāks par 6 mēnešiem vai 1000h. Montāža un palīgmateriāli.  
	 

	Ekrāns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Malu un izmērs vismaz 406x318 ar motorizētu nolaišanas un pacelšanās mehānizmu, stiprināms pie sienas vai griestiem. Vismaz 10m attālināta vadība Montāža un palīgmateriāli.
	 

	Kontrolieris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Spēj kontrolēt līdz 16 iekārtām līdz 32 kanāliem katra. Var veidot šovus līdz 1024 ainas, kas sastāv no stacionārām bildēm vai kustīgiem efektiem. Izmanto flash atmiņu; lai veiktu programmatūras atjauninājumus, izmantojot datoru (RS 232).Ārējais elektro barošanas bloks 120/230V - 9V DC/500mA Kustīgo efektstarmešu kontrolēšana reālā laikā.DMX kanālu skaits 512.1024 programmējamas ainas,512 programmējami Preseti,256 kustīgas ainas,256 šovi iebūvēti efekti,liela iekartu bibliotēka,krāsu, gobo, focus un efektu uzstādījumi,MIDI funkcija,Rotējošs enkoders izvēlei un parametru kontrolei,8 sviras3 pin DMX izejapolaritātes slēdzis,RS 232 ports. Audio ieeja sinhronizācijai
	 

	Efekt starmetis
Lampa: Augsta spiediena metālhalogēna lampa. Lapmas patrona: GY9.5, ieteicamās lampas: Osram HSD 250/80, Philips MSD 250/2, Sylvania BA 250/2 SE Magnētiskais balasts19° objektīvs ar maināmu fokusu. Elektrojauda -: 300VA pie 230V/50Hz
Rotējošās metāl gobo - ārfējais diametrs: 16 mm, biezumss: 0.5 mm, izgatavotas no alumīnijs, attēla diametrs 13 mm Krāsainās stikla bobo - ārējais diametrs: 15.8 mm, biezums: 1.1 mm, kontroles kanālu skaits:6, iebūvētas demo kustība Displejs: 3-digit LED DMX ieeja 3 pin XLR Master/Slave darbības režīms Krāsu aplis: 11 daudzkrāsu filtri un UV efektu filtrs un 3 multi-krāsu filtri Gobo aplis: 9 rotējošas maināmas gobo (5 metāla, 4 dichroiskas) + atvērts;Shutter efekts: Dimmēšana 0-100% vai strobēšanas efekts Max. pan kustības diapazons: 187°, Max. tilt kustības diapazons: 58°. Montāža un palīgmateriāli.
	 

	HDMI vads 22,6m garš, kur abos galos ir HDMI spraudnis (male)
	 

	Mikrofona kabelis Balansēts un piemērots profesionālai lietošanai gan uz skatuves, gan fiksētās instalācijās, ar PVC ārejo apvalku.
	 

	Skandu vads Piemērots instalācijām. 2 x 2,5mm,Izolācija: polivinilhlorīda PVC
	 

	Aparatūras statne EIA-310-D standarta atdilstoša 19" aparatūras statne aparāturas stiprinašanai. Augstums 8U.
	 


Nolikuma pielikums Nr.4
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(pretendenta nosaukums)
Adrese


reģistrācijas apliecības Nr.
  

Bankas rekvizīti


Saskaņā ar iepirkuma nolikumu, mēs apstiprinām, ka piekrītam nolikumam un piedāvājam veikt pieprasīto iekārtu piegādi, uzstādīšanu un apmācību, saskaņā ar tehniskās specifikācijas, atklāta konkursa nolikuma un iepirkuma līguma projekta nosacījumiem par kopējo summu:

	Nosaukums
	Daudzums
	Piedāvātā cena, EUR par vienu vienību
 (bez PVN)
	Summa kopā EUR (bez PVN)

	1. Akustiskā sistēma
	4 gab.
	
	

	2. Akustiskā sistēma
	4 gab.
	
	

	3. Pastiprinātājs
	1 gab.
	
	

	4. Pastiprinātājs
	1 gab.
	
	

	5. Radio mikrofons
	2 gab.
	
	

	6. Galveno skandu iekarināšanas kronšteini
	1 gab.
	
	

	7. Galda mikrofons
	2 gab.
	
	

	8. Mikserpults
	1 gab.
	
	

	9. Multimediju projektors
	1 gab.
	
	

	10. Ekrāns
	1 gab.
	
	

	11. Kontrolieris
	1 gab.
	
	

	12. Efekt starmetis
	6 gab.
	
	

	13. HDMI vads 
	1 gab.
	
	

	14. Mikrofona kabelis
	200 m
	
	

	15. Skandu vads 
	200 m
	
	

	16. Aparatūras statne
	1 gab.
	
	


	Kopējā cena bez PVN:
	

	PVN:
	

	Kopējā cena ar PVN:
	



___________________________________________________)

Kopējā cena bez PVN, vārdiem 

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgās piegādes pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā tehniskajai specifikācijai un tehniskajam piedāvājumam atbilstošo darbu un materiālu izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, piegādes izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām.

Ar šo apstiprinu piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.


_____________________________________________________

Paraksts

___________________________________________ ___________________________

Vārds, uzvārds                    

______________________________

Amats, pilnvarojums


Pieteikums sastādīts un parakstīts 2014.gada “___”.____________





Z.V.             

Nolikuma pielikums nr.5
Līgums par multimēdiju, gaismas un skaņas aprīkojumu Staļģenes vidusskolas sporta zālei (projekts)
 (id. Nr.JNP 2014/06)

                                                                 Jelgavā


2014.gada

           Nr.

Jelgavas novada pašvaldība, juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, reģistrācijas Nr.90009118031, (turpmāk- Pasūtītājs), kuru pārstāv Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs, no vienas puses, un

        sabiedrība ar ierobežotu atbildību "", juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kuru pārstāv ..., (turpmāk- Izpildītājs), no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi turpmāk ¬Puses/Puse, noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pamatojoties uz iepirkuma „...” (JNP 2014/06) rezultātiem, Izpildītājs apņemas piegādāt, un uzstādīt multimēdiju, gaismas un skaņas aprīkojumu (turpmāk-Prece), savukārt Pasūtītājs apņemas pieņemt Preci un samaksāt saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

1.2. Izpildītājs Preces piegādā atbilstoši tehniskajai specifikācijai (līguma pielikums Nr.1).

1.3. Izpildītājs Preces piegādā un uzstāda Pasūtītāja norādītajā adresē (līguma pielikums Nr.2), savukārt Pasūtītājs piegādātās Preces pieņem atbilstoši Līguma noteikumiem.

2. PUŠU PĀRSTĀVJI

2.1. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs operatīvai jautājumu risināšanai norīko kontaktpersonu:..., tālrunis: .... 

Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

2.1.1. informēt Pasūtītāju par Preces piegādes gaitu, ievērojot konkrētā iepirkuma nosacījumus, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

2.1.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai šā Līguma izpratnē.

2.2. Izpildītājs kā savu pārstāvi jautājumu operatīvai risināšanai norīko:..., tel.Nr....

3. LĪGUMA SUMMA

3.1. Kopējā Līguma summa, ko veido Preces cena ar tās piegādes un uzstādīšanas izmaksām, tiek noteikta EUR ... () apmērā, tajā skaitā PVN 21 % apmērā jeb EUR ... () (līguma pielikums Nr.3).

4. SAMAKSAS UN PREČU PIEGĀDES KĀRTĪBA

4.1. Pēc Preces uzstādīšanas darbu un apmācības pabeigšanas Pasūtītājs paraksta Preces pieņemšanas-nodošanas aktu un 20 (divdesmit) darba dienu laikā no akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam Līguma summu. 

4.2. Puses iepriekš saskaņo uzstādīšanas veikšanas datumu, laiku un konkrētu vietu.

4.3. No Preču nodošanas brīža Pasūtītājam uz Pasūtītāju pāriet viss risks par Preču bojājumu vai zaudējumu, ciktāl uz šādu bojājumu vai zaudējumu netiek attiecinātas Izpildītāja garantijas. Īpašuma tiesības uz Preci pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītājam visus no šī Līguma izrietošos maksājumus.

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1. Pasūtītājam ir tiesības atlikt uz vēlāku laiku Preču piegādes datumu, savlaicīgi (t.i. ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms Līguma 4.2.punktā minētā termiņa iestāšanās datuma) rakstveidā brīdinot Izpildītāju. 

5.2. Pasūtītājs apņemas pieņemt piegādāto un uzstādīto Preci, parakstot Preču pavadzīmi-rēķinu. Pasūtītājam nav tiesību atteikties pieņemt Preces (izņemot Līguma 5.5.punktā noteikto gadījumu), ja tās piegādātas un uzstādītas atbilstoši Pasūtījumam.

5.3. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāja darbinieku netraucētu piekļūšanu un darbību Preču piegādes un uzstādīšanas vietā.

5.4. Preču pieņemšanas brīdī Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Preces un tās uzstādīšanas atbilstību Pasūtījumam, tās komplektāciju un atbilstību Līguma noteikumiem. Parakstot Preču pavadzīmi-rēķinu, Pasūtītājs apliecina, ka Preces piegādātas atbilstošā apjomā un tām nav redzamu defektu, ka tās uzstādītas saskaņā ar Līguma noteikumiem un pieņem tās bez iebildumiem.

5.5. Gadījumā, ja Preču pieņemšanas brīdī Pasūtītājs konstatē, ka piegādātā Prece ir bojāta, neatbilst Līguma noteikumiem vai nav piegādāta pilnā apjomā, nav uzstādīta saskaņā ar Līguma noteikumiem, tiek sastādīts akts, kuru paraksta abas Puses. Pasūtītājs nepieņem bojātu, nepienācīgi uzstādītu Preci, un Izpildītājam ir pienākums to nomainīt pret kvalitatīvu un/vai veikt atkārtotu tās uzstādīšanu aktā noteiktā termiņā.

5.6. Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par uzstādītās Preces gatavību nodošanai, izmantojot Līguma 2.punktā norādīto kontaktinformāciju. 

6. GARANTIJAS

6.1. Preces garantijas laiks ir ... () kalendāra mēneši skaitot no Preces pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

6.2. Izpildītājs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā novērst ekspluatācijas laikā konstatētos Preces defektus vai nomaina bojātu Preci pret kvalitatīvu. Šāda garantija uz Preci neattiecas gadījumos, kad defekti radušies Preces nepareizas ekspluatācijas (t.i. neatbilstošas Izpildītāja dotajiem norādījumiem) rezultātā, vai citu, no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ. Domstarpības Pusēm ir tiesības risināt normatīvajos aktos par patērētāju tiesību aizsardzību noteiktā kārtībā.

7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus.

7.2. Par Līgumā noteiktā Preces piegādes un uzstādīšanas termiņa nokavēšanu Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk par 10% no Līguma summas.

7.3. Par jebkuru Līgumā noteiktā apmaksas termiņa nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par katru nokavēto dienu 0,1% apmērā no Līguma cenas, bet kopsummā ne vairāk par 10% no Līguma summas.

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo nevienu no Pusēm no līgumsaistību izpildes pilnā apjomā. Līgumsods netiek ieskaitīts zaudējumu apmērā.

8. LĪGUMA IZBEIGŠANA

8.1. Līgums var tikt izbeigts Pusēm, noslēdzot rakstisku vienošanos vai jebkurā citā veidā, ievērojot normatīvo aktu prasības.

8.2. Gadījumā, ja Izpildītājs kavējis Līguma 4.2. punktā noteikto saistību izpildes termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam 5 (piecas) dienas iepriekš.

8.3. Jebkurā gadījumā izbeidzot Līgumu, Pusēm ir pienākums ne ilgāk kā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā veikt pilnu norēķinu, ieskaitot visu Līgumā minēto līgumsodu un zaudējumu atlīdzības samaksu.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai izpildes aizturēšanu, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar nepārvaramu varu Līguma skaidrojumā saprotamas dabas katastrofas, stihiskas nelaimes, streiks, valsts varas un pārvaldes institūciju rīkojumi un citi apstākļi, kurus Pusēm nav bijis iespējams paredzēt vai novērst, bet kuri tieši ietekmēja Līgumā noteikto darbu izpildi. Gadījumā, ja augstākminētie apstākļi turpinās noteiktu laiku, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgo laika periodu.

9.2. Pusei, kurai saistību izpilde augstāk minēto apstākļu dēļ kļuvusi neiespējama, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās jāziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos.

10. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

10.1. Visi strīdi, domstarpības un jebkura rakstura jautājumi, kuri radušies starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, risināmi sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā Pusēm neizdodas atrisināt domstarpības ilgāk nekā vienu mēnesi, tad tās risināmas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11. CITI NOTEIKUMI

11.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

11.3. Jebkuri grozījumi Līgumā vai ar tā izpildi saistītos dokumentos var tikt veikti, Pusēm noformējot attiecīgu rakstisku vienošanos, kas pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma pielikumu un tā neatņemamu sastāvdaļu. 

11.4. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, kas nodoti pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

11.5. Visas papildus vienošanās, pielikumi, protokoli, kurus parakstījušas Puses, ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

12. PUŠU REKVIZĪTI

Pasūtītājs:
Izpildītājs:
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